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При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.
А) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом 
топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
B) Не проверяйте состояние фильтров, когда работает кухонная вытяжка.
C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
E) Не допускайте включения газовой плиты, если в это время на плите нет 
кастрюли, так как это может повредить фильтры и привести к опасности 
возникновения пожара.
F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги 
раскаленного масла могут стать причиной пожара.
G) Прежде чем приступить к любой работе, связанной с техническим 
обслуживанием, отсоедините от сети шнур питания.
H) Не используйте вытяжку для выпуска вредных газов в окружающую среду.
I) При одновременной работе вытяжки и приборов, питаемых энергией, отличной от 
электрической, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па 
(4х10-5 бар).
J) Во избежание возникновения опасной ситуации в случае повреждения шнура 
питания

Информация и рекомендации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.



питания его замена должна выполняться производителем, его сервисным агентом 
или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
K) Данный прибор может эксплуатироваться детьми от 8 лет и старше, а также
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, либо лицами, у которых не имеется опыта и знаний, если им было
предоставлено наблюдающее лицо, или были даны инструкции по безопасному
использованию устройства, и они ознакомлены с возможными опасностями. Детям
запрещено играть с оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны
производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их
контролируют взрослые.
L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью,
имеющей не более четырех конфорок.
M) Предназначен только для бытовой эксплуатации в помещении
N) В случае, если прибор не используется, и перед проведением чистки, извлекайте
вилку питания из розетки.
O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации,
касающиеся вывода воздуха из помещения.
Р) Существует опасность возгорания, если чистка не проводится в соответствии с
инструкциями.

Информация и рекомендации 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.



Узнайте о своей вытяжке

Пожалуйста, прочтите эти инструкции перед использованием кухонной вытяжки.

Информация

Поздравляем с покупкой нашей 
кухонной вытяжки, включающей 
в себя множество превос-
ходных функций, позволяющих 
ей полностью соответствовать 
вашему стилю жизни. Перед 
установкой и/или использовани-
ем вытяжки внимательно про-
чтите все инструкции.

2. Внешняя дымовая труба 
4. Воздуховод в сборе

1. Внутренняя дымовая 
труба  
3. Основной корпус в сборе 
5. Фильтр в сборе
Также включает: * Стационарно закрепляемая опора дымохода 

* Трафарет для сверления отверстий
* Инструкции для пользователя



Информация и рекомендации

Табличка с  
данными изделия

Проверьте напряжение и 
частоту, указанные на 
табличке, расположенной 
внутри вытяжки.

Высота     65 см

Мы рекомендуем, чтобы 
после установки нижняя 
поверхность вытяжки нахо-
дилась на высоте не менее 
650 мм и не более 750 мм 
от нагревательных элемен-
тов и горелок.

Информация
Вытяжка не должна 
быть установлена и 
подключена к дымохо-
дам в местах, где уста-
новлены другие прибо-
ры, питаемые энергией, 
отличной от электричес-
кой (плиты на базе 
водонагревателей (ку-
хонные плиты /газовые 
плиты) и пр.). При 
установке вытяжки над 
плитой вентиляционные 
решетки не должны 
быть установлены на 
уровне глаз.



Установка

Перед началом установки убедитесь в том, что электропитание отключено.

В соответствии с 
рисунком 3 убедитесь в 
том, что положение 
вытяжки на стене 
правильное. Затем с 
помощью трафарета 
просверлите на стене 
четыре отверстия Ф8. 
Закрепите четыре комп-
лекта расширяющихся 
заглушек с предназна-
ченными для них 
винтами в четырех 
отверстиях.

Информация
При 
проведении 
резки или 
сверления в 
стене или 
на потолке 
не допус-
кайте пов-
реждения 
электро-
проводки 
или других 
скрытых 
коммуника-
ций.



10 мм
Повесьте 
вытяжку и 
постарайтесь 
совместить 4 
отверстия с 4 
крепежными 
винтами, 
отрегулируй-
те положение 
винтов.

ИИнформация

Убедитесь в 
том, что 
наружный 
диаметр 
винтов 
составляет 
10 мм.

Закрутите 4 винта, сначала закрутите два верхних винта, затем закрутите 
два нижних винта.



Подсоедините 
шланг к 
выходному 
отверстию 
воздуховода.

Вытяжка полностью трансформируется для 
различных направлений вывода воздуха.

Наиболее 
распространен 
вертикальный 
вывод. Если над 
вашей кухней есть 
чердак, воздуховод 
можно провести 
через шкаф и 
чердак к крыше.

Если на вашей кухне 
над шкафами есть 
пространство до 
потолка, вы можете 
провести воздуховод 
вверх к потолку, а 
затем вывести его 
горизонтально через 
наружную стену на 
улицу.

ИИнформация

Отвод воздуха 
не должен 
осуществлятьс
я в дымоход, 
который 
используется 
для выпуска 
дымовых 
отходящих 
газов от 
приборов, 
работающих 
на газе или 
другом 
топливе.



Информация
Установку и 
электромонтаж 
должно 
проводить 
квалифициро-
ванное лицо(-а) 
в соответствии 
со всеми 
применимыми 
нормами и 
стандартами, 
включая 
нормы и 
стандарты 
огнестойкой 
конструкции.В соответствии с размером стационарно закрепляемой опоры 

дымохода убедитесь в правильности положения двух дымовых 
труб.



ИИнформация

Для 
установки 
вытяжки 
вам 
понадобят-
ся два 
помощника

Установите стационарно закрепляемую опору дымохода в 
соответствующее место на стене.



Используйте винт 
ST4*8 для 
соединения 
стационарно 
закрепляемой 
опоры и верхней 
части дымохода. 

Информация

Не 
прикасай-
тесь к 
лампочке в 
течение 
получаса 
после 
использо-
вания 
прибора.

При нажатии на кнопку подсветки загорятся лампочки. Еще одно 
касание отключает лампочки. При нажатии на кнопку “  ” двигатель 
будет работать на низкой скорости. При нажатии на кнопку “   ” 
двигатель будет работать на средней скорости. При нажатии на кнопку 
“    ” двигатель будет работать на высокой скорости. При нажатии на 
кнопку “   ” двигатель выключится.



1x2 Вт МАКС.
Замена 
лампы

Замена и техническое обслуживание

Прежде чем приступить к любой работе, связанной с техническим 
обслуживанием, отсоедините от сети шнур питания.

Только для рециркуляции: установите угольный фильтр
Замените угольный фильтр (угольные фильтры могут поставляться отдельно)

ИИнформация

Мощность 
лампочки не 
должна 
превышать 2 Вт.  
Во избежание 
возникновения 
опасной ситуации 
в случае 
повреждения 
шнура питания 
его замена 
должна 
выполняться 
производителем, 
его сервисным 
агентом или 
лицом, имеющим 
аналогичную 
квалификацию.



• Рекомендуется проводить чистку металлического фильтра каждые три месяца,
выполняя следующие предписания:
- Извлеките металлический фильтр из кухонной вытяжки и промойте его в
растворе воды с нейтральным жидким моющим средством, оставив с целью
замачивания
- Тщательно промойте в теплой воде и дайте высохнуть
- Этот металлический фильтр можно также мыть в посудомоечной машине.
После нескольких процедур мойки цвет металлического фильтра может
измениться. Это не является основанием для обращения потребителя с
жалобой или поводом для замены металлического фильтра.

Информация

В случае, если 
очистка 
проводится не 
в соответствии 
с инструкция-
ми, существует 
риск 
возгорания.



Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Причина Решение

Отсутствует 
питание

1. Вилка шнура питания не вставлена в
розетку или вставлена неправильно.
2. Розетка не работает.
3. К предохранителю не подается
электропитание или предохранитель
неисправен.

1. Подключите вилку питания.
2. Включите подачу питания или
обратитесь к электрику для ремонта на
месте.
3. Отремонтируйте или обратитесь к
электрику для ремонта на месте.

Вытяжка не 
работает

1. Шнур питания не подключен или
напряжение нестабильно.
2. Не нажата кнопка скорости.

1. Включите подачу питания или
обратитесь к электрику для ремонта на
месте.
2. Нажмите на кнопку скорости.

Подсветка не 
включается

1. Не нажата кнопка подсветки.
2. Лампа перегорела.

1. Нажмите на кнопку подсветки.
2. Замените лампы (свяжитесь с

сервисным центром).

Вибрация 1. Вытяжка плохо закреплена.
2. Рабочее колесо вентилятора
установлено неправильно.
3. Рабочее колесо вентилятора
неисправно

Убедитесь, что вытяжка надежно
подвешена.

Установите рабочее колесо вентилятора
в надлежащее место

.
Замените рабочее колесо (свяжитесь с

сервисным центром).



Поиск и устранение неисправностей

Сведения об используемом оборудовании:
Является кухонным оборудованием, которое очищает воздух на кухне. Устанавливается над безопасной для 
здоровья и энергосберегающей кухонной плитой, может быстро удалять запахи от сожженных на плите продуктов 
и вредные масляные пары, образующиеся в процессе приготовления, выводить их наружу, уменьшать 
загрязнение, очищать воздух.

Транспортировка и хранение:
Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем 
знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке.
При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и 
механических повреждений.

Слабое всасывание 1. Слишком сильная или слабая
вентиляция из-за дверей и окон, открытых
во время пользования вытяжкой.
2. Высота установки оборудования не
соответствует допустимым значениям.
3. Слишком длинный шланг или на нем
слишком много сгибов.
4. Отверстие общего воздуховода узкое
или воздуховыпускное отверстие закрыто
неплотно.
5. Обратный клапан не работает
надлежащим образом.

1. Откройте и закройте двери и окна, чтобы
отрегулировать эффект .
2. Отрегулируйте высоту для соответствия
требованиям установки.
3. Сократите длину шланга или уменьшите
количество сгибов.
4. Увеличьте диаметр отверстия для
общего воздуховода, чтобы воздуховыпуск-
ное отверстие было герметичным.
5. Очистите лопасти или замените
обратный клапан, чтобы он работал
надлежащим образом.

Неисправность Причина Решение



, LED, 220-240 B

7.9

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) 
союза. 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.16570/20 от 11.11.2020 действует до 10.11.2025.
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.БЛ08.В.03618/20 от 15.09.2020 действует до 14.09.2025



Надлежащая утилизация данного изделия
Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя 
утилизировать с другими бытовыми отходами. Для предотвращения 
возможного ущерба для окружающей среды и здоровья человека в 
связи с неконтролируемой утилизацией отходов сдайте его на 
переработку для рационального повторного использования 
материальных ресурсов. Для осуществления возврата вашего 
вышедшего из строя оборудования просим использовать системы 
возврата и сбора или обратиться к агенту розничной торговли, у 
которого было приобретено изделие. Они могут забрать изделие с 
целью проведения переработки, безопасной для окружающей среды.

Производитель не несет никакой ответственности, если при пользовании кухонной 
вытяжкой вышеприведенные рекомендации и инструкции по установке, техническому 

обслуживанию и эксплуатации не соблюдаются.
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Официальное 
наименование

Город Телефон
для клиента

Адрес

Закрытое акционерное общество 
«Единая служба сервиса А-Айсберг»

Москва 8-800-250-43-05 127644, г. Москва, ул. Ва-
гоноремонтная, д. 10, стр. 1

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авторизованный Центр 
«Пионер Сервис»

Санкт-Петербург 8-800-250-43-05 191040, г. Санкт-Петер-
бург, Лиговский пр-кт, д. 
52 лит. А

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Архсервис-центр»

Архангельск 8-800-250-43-05 163000 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Техинсервис»

Сочи 8-800-250-43-05 354068, г. Сочи, ул. 
Донская, 3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноВидеоСервис»

Казань 8-800-250-43-05 420100, г. Казань, ул. 
Проточная д.8

Общество с ограниченной ответ-
ственностью ДОМСЕРВИС

Владимир 8-800-250-43-05 600017, г. Владимир, ул. 
Батурина, д. 39

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС- 
Краснодар

Краснодар 8-800-250-43-05 350058, г. Краснодар, ул. 
Кубанская, 47

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н.
Новгород

Нижний Новгород 8-800-250-43-05 603098, г. Нижний Новго-
род, ул. Артельная, д. 29

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС-Е-
катеринбург

Екатеринбург 8-800-250-43-05 г. Екатеринбург, ул. Шар-
ташская д 10

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Циклон»

Омск 8-800-250-43-05 644042, г. Омск, пр.К.
Маркса 34а, оф. 410 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГлавБытСервис»

Томск 8-800-250-43-05 г. Томск, ул. Маяковская 
25/7



Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сервисбыттехника»

Оренбург 8-800-250-43-05 460044, г. Оренбург, ул. 
Конституции, д. 4

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибсервис»

Новокузнецк 8-800-250-43-05 654066, г. Новокузнецк, 
ул. Грдины, д. 18

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АРГОН-СЕРВИС

Новороссийск 8-800-250-43-05 353905, г. Новороссийск, 
ул. Серова, 14

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АЛИКА-СЕРВИС

Иркутск 8-800-250-43-05 664019, г. Иркутск, ул. 
Писарева, д. 18-а

ООО «КРОК-ТТЦ»* Киев* +38 (095) 288-88-21 г. Киев ул. Радужная 
д. 25 Б 

Сервисный центр Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

ОДО «ЦБТСервис»  г.Минск 375-17-262-95-50 г. Минск, ул. Я Коласа 52

ООО «РоялТерм» г.Минск 375-29-198-11-50 г. Минск, ул. Орловская 
40А, офис 7

ТОО Сервис Маг г. Алматы 8 (727) 233 30 00 050002, г. Алматы, ул. 
Калдаякова 17

ТОО Аскон-7  г. Алматы 7 (727) 397 75 75 050010, г. Алматы, ул. 
Сагадата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com
*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.kro



Белгілі бір жағдайларда электрлік аспаптар қауіп төндіруі мүмкін.
А) Егер сорғышпен бірге газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптар 
пайдаланылатын болса, үй-жайда тиісті желдету қамтамасыз етілуі тиіс.

Асүй сорғышы жұмыс істеп тұрғанда сүзгілердің күйін тексермеңіз.
Аспап пайдаланғаннан кейінгі жарты сағат ішінде шамға қол тигізбеңіз.
Асүй сорғыштың астында ашық оттың пайда болуына жол бермеңіз.

.
Тамақтарды қуыру процесін үнемі қадағалап отырыңыз, өйткені қызған майдың 

шашырандылары өрттің себебіне айналуы мүмкін.
Техникалық қызмет көрсетумен байланысты кез келген жұмысқа кірісер алдында 

қуат беру көзінің баусымын желіден ажыратыңыз.

Cорғыштың жəне электрліктен ерекшеленетін қуат көзінен қоректенетін 
аспаптардың бір сəтте жұмыс істегенінде үй-жайдағы теріс қысым 4 ПА-дан (4х10-5 
бар) аспауы тиіс.

Ақпарат жəне ұсыныстар 
ЕСКЕРТУ: Тамақ дайындауға арналған аспаптармен бірге пайдаланғанда қолжетімді бөліктер қызуы мүмкін.



J) Қуат беру баусымы зақымданған жағдайда қауіпті жағдаяттың орын алуын 
болдырмау үшін оның ауыстырылуы өндірушімен, оның сервистік агентімен немесе 
ұқсас біліктілігі бар тұлғамен жүргізілуі тиіс.
K) Осы аспапты 8 жастағы жəне одан ересек балалар, сонымен қатар шектеулі 
денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері бар тұлғалар, немесе тəжірибесі мен 
білімдері жоқ тұлғалар, егер оларға қадағалаушы тұлға ұсынылған баолса немесе 
оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқаулар берілсе, жəне де олар 
ықтимал қауіптермен таныстырылған болса, пайдалануы мүмкін. Балаларға 
жабдықпен ойнауға тыйым салынған. Аспапты тазалауды жəне оған қызмет 
көрсетуді балалр жүргізбеуі тиіс, тек қана олар 8 жаста немесе одан ересек болса 
жəне оларды ересек адамдар қадағалайтын болса, жүргізуге мүмкіндік беріледі.
L) Асүй сорғышы төрт конфоркадан артық болмайтын пісіру панелінің үстіне 
орнатуға арналған.
M) Тек қана үй-жайда тұрмыстық пайдалануға арналған
N) Аспап пайдаланбайтын жағдайда жəне тазалау жүргізер алдында қуат беру 
айырын розеткадан суырып алыңыз.
O) Назар аударыңыз! Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы ауаны үй-жайдан 
шығаруға қатысты ескертулерді сақтаңыз.
Р) Егер тазалау нұсқаулықтарға сəйкес жүргізілмейтін болса, тұтану қауіпі бар 
болады. 

Ақпарат жəне ұсыныстар 
ЕСКЕРТУ: Тамақ дайындауға арналған аспаптармен бірге пайдаланғанда қолжетімді бөліктер қызуы мүмкін.



Өзіңіздің асүй сорғышыңыз туралы біліңіз

Өзіңіздің асүй сорғышыңызды пайдаланар алдында осы нұсқаулықтарды оқып шығуыңызды 
сұраймыз.

Назар аударыңыз

Өзіңіздің өміріңізде өзіңізді 
толық көрсетуге мүмкіндік 
беретін көптеген тамаша 
функцияларды қамтитын біздің 
асүй сорғышымызды сатып 
алуыңызбен құттықтаймыз. 
Сорғышты орнатар жəне/немесе 
пайдаланар алдында барлық 
нұсқаулықтарды мұқият оқып 
шығыңыз.2. Сыртқы түтіндік мұржа

4. Ауа өткізгіш
жинақталымда

1. Ішкі түтіндік мұржа
3. Негізгі корпус
жинақталымда
5. Сүзгі жинақталымда
Сондай-ақ қамтиды: * Түтіндіктің тұрақты орнатылатын тірегі 

* Тесіктерді бұрғылаға арналған трафарет
* Пайдаланушыға арналған нұсқаулықтар



Ақпарат жəне ұсыныстар

Паспорттық деректері бар 
зауыттық тақтайша

Сорғыштың ішінде 
орналасқан тақтайшада 
көрсетілген кернеу мен 
жиілікті тексеріңіз.

Биіктігі 65 см

Орнатқаннан кейін 
сорғыштың төменгі беті 
қыздыратын элементтер 
мен жанарғылардан 650 мм-
ден кем емес жəне 750 мм-
ден астам емес биіктікте 
болғанын ұсынамыз.

Назар аударыңыз
Сорғыш электрліктен 
ерекшеленетін қуат 
көзінен қуат алатын басқа 
аспаптар (су 
жылытқыштар негізіндегі 
плиталар( асүй 
плиталары/газ 
плиталары) жəне басқ.) 
орнатылған жерлерде 
орнатылған жəне 
қосылған болмауы тиіс. 
Сорғышты плитаның 
үстіне орнатқанда 
желдеткіш торлар көз 
деңгейлерінде 
орнатылмаған болуы тиіс.



Орнату

Орнатар алдында қуат беру көзі сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.

Сорғыштың 
қабырғадаға жайғасуы, 
3-суретке сəйкес, дұрыс
екендігіне көз жеткізіңіз. 
Содан кейін қабырғада 
трафареттің көмегімен 
Ф8 төрт тесік 
бұрғылаңыз. Кеңейетін 
бітеуіштердің төрт 
жиынтығын оларға 
арналған 
бұрандалармен төрт 
тесікке бекітіңіз.

Назар аударыңыз

Қабырғада 
немесе 
төбеде кесуді 
немесе 
бұрғылауды 
жүргізген 
кезде электр 
сымдардың 
немесе басқа 
жасырын 
коммуникаци
ялардың 
зақымдануы
на жол 
бермеңіз.



10 мм
Сорғышты 
іліңіз жəне 4 
тесікті 4 
бекіткіш 
бұрандамен 
үйлестіруге 
тырысыңыз, 
бұрандалар 
жайғасымын 
ретттеңіз.

4 бұранданы қатты бұраңыз, ең алдымен екі жоғарғы бұранданы, содан 
кейін екі төменгі бұранданы қатты тартып бұраңыз.

ННазар аударыңыз

Бұрандалард
ың сыртқы 
диаметрі 10 
мм 
құратынына 
көз жеткізіңіз.



Құбыршекті ауа 
өткізгіштің 
шығаратын 
тесігіне 
жалғастырңыз.

Сорғыш ауаны шығарудың əртүрлі бағыттары 
үшін толық өзгертіледі.

Тігінен шығару ең 
кең тараған. Егер 
сіздің асүйіңіздің 
үстінде шатырасты 
бар болса, ауа 
өткізгішті шкаф пен 
шатырасты 
арқылы шатырға 
тартуға болады.

Егер сізің асүйіңзді 
шкафтардың үстінде 
төбеге дейін кеңістік 
бар болса, ауа 
өткізгішті төбеге 
қарай тартып, содан 
кейін оны сыртқы 
қабырға арқылы 
көшеге көлденеңінен 
шығара аласыз.

Ауаның 
шығарылуы 
газбен немесе 
басқа отынмен 
жұмыс істейтін 
аспаптардан 
шығатын 
түтіндік 
шығарылатын 
газдарды 
шығару үшін 
пайдаланылат
ын түтіндікке 
жүргізілмеуі 
тиіс.

ННазар аударыңыз



Назар аударыңыз

Орнатуды жəне 
электрмонтажд
ауды білікті 
тұлға (-лар) 
барлық 
қолданылатын 
нормалар мен 
стандарттарға, 
отқа төзімді 
құрылымның 
нормаларын 
жəне 
стандарттарын 
қоса алғанда, 
сəйкес жүргізуі 
тиіс.

Ттіндіктің тұрақты бекітілетін тіректің өлшеміне сəйкес екі түтіндік 
мұржаның жайғасуының дұрыстығына көз жеткізіңіз.



Сорғышты 
орнату үшін 
сізге екі 
көмекші 
қажет 
болады

Түтіндіктің тұрақты бекітілетін тірегін қабырғадағы тиісті 
орнына орнатыңыз.

ННазар аударыңыз



Тұрақты 
бекітілетін тірек 
пен түтіндіктің 
жоғарғы бөлігін 
жалғастыру үшін 
ST4*8 
бұрандасын 
пайдаланыңыз. 

Аспап 
пайдаланған
нан кейінгі 
жарты сағат 
ішінде 
шамға қол 
тигізбеңіз.

Жарықтандыру түймешігіне басқанда шамдар жанады. Тағы бір рет қол 
тигізгу шамды сөндіреді. “  ” түймешігін басқанда қозғалтқыш төмен 
жылдамдықпен жұмыс істейтін болады. “   ” түймешігін басқанда 
қозғалтқыш орташа жылдамдықпен жұмыс істейтін болады. “   ” 
түймешігін басқанда қозғалтқыш жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін 
болады. “    ” түймешігін басқанда қозғалтқыш сөнеді.

Назар аударыңыз



1x2Вт МАКС. Шамдарды 
ауыстыру

Ауыстыру жəне техникалық қызмет көрсету

Техникалық қызмет көрсетумен байланысты кез келген жұмысқа кірісер 
алдында қуат беру көзінің баусымын желіден ажыратыңыз.

Тек қана қайта айналу үшін: көмір сүзгіні орнатыңыз
Көмір сүзгіні ауыстырыңыз (көмір сүзгілер жеке жеткізілуі мүмкін)

Шамның қуаты 2 
Вт-тан аспауы 
тиіс.  Қуат беру 
баусымы 
зақымданған 
жағдайда қауіпті 
жағдаяттың орын 
алуын 
болдырмау үшін 
оның 
ауыстырылуы 
өндірушімен, 
оның сервистік 
агентімен немесе 
ұқсас біліктілігі 
бар тұлғамен 
жүргізілуі тиіс.

ННазар аударыңыз



• Металл сүзіглерге, келесі нұсқамаларды орындап, əр үш ай сайын тазалау 
жүргізу ұсынылады:
- Металл сүзгіні асүй сорғышынан алып шығыңыз жəне суға батырып қалдыру 
мақсатында бейтарап сұйық жуғыш құрал қосылған су ерітіндісінде жуып 
шайыңыз
- Жылы суда мұқият шайыңыз жəне кебуге уақыт беріңіз.
- Бұл металл сүзгіні сонымен қатар ыдыс жуатын машинада жууға болады. 
Жуудың бірнеше процедурасынан кейін металл сүзгінің түсі өзгеруі мүмкін. Бұл 
тұтынушының наразылық айтып жүгінуіне негіздеме болып немесе металл сүзгіні 
ауыстыру үшін себеп болып табылмайды.

Егер тазалау 
нұсқаулықтарғ
а сəйкес 
жүргізілмейтін 
болса, тұтану 
қауіпі бар 
болады.

ННазар аударыңыз



Ақаулықтарды іздеу жəне жою

Ақаулық Себеп Шешім

Қуат көзі жоқ. 1. Қуат берудің баусымының айыры 
розеткаға енгізілмеген немесе қате 
енгізілген.
2. Розетка жұмыс істемейді.
3. Сақтандырғышқа электр қуаты 
берілмейді немесе сақтандырғыш ақаулы.

1. Қуат берудің айырын қосыңыз.
2. Қуаттың берілуін іске қосыңыз немесе 
орында жөндеу жүргізу үшін электршіге 
жүгініңіз.
3. Жөндеңіз немесе орында жөндеу жүргізу 
үшін электршіге жүгініңіз.

Сорғыш жұмыс 
істемейді.

1. Қуат берудің баусымы қосылмаған 
немесе кернеу тұрақсыз.
2. Жылдамдықтың түймешігі басылмаған.

1. Қуаттың берілуін іске қосыңыз немесе 
орында жөндеу жүргізу үшін электршіге 
жүгініңіз.
2. Жылдамдықтың түймешігін басыңыз.

Жарықтандыру 
іске қосылмайды

1. Жарықтандырудың 
түймешігі басылмаған.
2. Шам жанып кеткен.

1. Жарықтандырудың түймешігін басыңыз.
2. Шамдары ауыстырыңыз (сервистік 

орталықпен байланысыңыз).

Діріл 1. Сорғыш нашар бекітілген.
2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы қате 
орнатылған.
3. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы ақаулы.

1. Сорғыш сенімді ілінгеніне көз жеткізіңіз. 
2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағын тиісті 
орынға орнатыңыз.
3. Жұмыс доңғалақты ауыстырыңыз 
(серивстік орталықпен байланысыңыз).



Ақаулықтарды іздеу жəне жою

Пайдаланылатын жабдық туралы мəліметтер:
Асүйде ауаны тазартатын асүй жабдығы болып табылады. Денсаулық үшін қауіпсіз жəне қуат үнемдейтін асүй 
плитасының үстіне орнатылады, плитада жанып кеткен тамақтардан шыққан иістерді жəне дайындау барысында 
пайда болатын зиянды майлы буларды жылдам жоя алады, оларды сыртқа шығаруы, ластанды азартуы, ауаны 
тазартуы.

Тасымалдау жəне сақтау:
Бұйымды бірегей қаптамада онда күтіп ұстау бойынша көрсетілген белгілерге сəйкес тасымалдау жəне сақтау 
қажет. Тиеу, түсіру жəне тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
Тасымалдаған жəне сақтаған кезде бұйымды атмосфералық жауын-шашыннан жəне механикалық зақымдаудан 
сақтау қажет.

Əлсіз сору 1. Сорғышты пайдаланған кезде ашық
есіктер мен терезелерден тым қатты
немесе əлсіз желдету.
2. Жабдықты орнатудың биіктігі рұқсат
етілген мəндерге сəйкес келмейді.
3. Тым ұзын құбыршек немесе онда тым
көп бүгілулер бар.
4. Жалпы ауа өткізгіштің тесігі тар немесе
ауа шығаратын тесік тығыз жабылмаған.
5. Тексеру клапаны дұрыс жұмыс
істемейді.

1. Түтін əсерін реттеу үшін есіктер мен
терезелерді ашыңыз жəне жабыңыз.
2. Биіктікті орнату талаптарына сəйкес
келетіндей реттеңіз.
3. Құбыршектің ұзындығын қысқартыңыз
немесе бүгілулер санын азайтыңыз.
4. Ауа шығаратын тесік саңылаусыз болуы
үшін жалпы ауа өткізгішке арналған тесік
диаметрін үлкейтіңіз.
5. Пышақтарды тазалаңыз немесе
клапанды дұрыс жұмыс істеуі үшін
ауыстырыңыз.

Ақаулық Себеп Шешім
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Осы бұйымның кəдеге тиісті жаратылуы
Осы таңбалама бұл өнімді тұрымыстық қалдықтармен бірге кəдеге 
жаратуға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтардың бақыланбайтын кəдеге 
жаратылуынан қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына келтірілетін 
ықтимал залалды болдырмау үшін оны материалдық ресурстарды 
ұтымды қайталап пайдалану үшін қайта өңдеуге тапсырыңыз.    
Қызметтен шыққан сіздің жабдығыңыздың қайтарылуын жүзеге асыру 
үшін қайтару жүйелерін пайдалануды немесе бұйым сатылып алынған 
бөлшек сауда агентіне жүгінуіңізді сұраймыз. Олар қоршаған орта үшін 
қауіпсіз қайта өңдеуді жүргізу мақсатында бұймды алып кетуі мүмкін.

Егер асүй сорғышын пайдаланғанда орнату, техникалық қызмет көрсету мен 
пайдалану жөніндегі жоғарыда келтірілген ұсыныстар мен нұсқаулықтар сақталмаса 

жəне қадірленбесе, өндіруші ешқандай жауапкершілікті көтермейді.
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Ресми атауы Қала Клиентке
арналған телефон

Мекенжайы

«Единая служба сервиса А-Айс-
берг» жабық акционерлік қоғамы

Мəскеу 8-800-250-43-05 127644, Мəскеу қ.,Вагоно-
ремонтная көш., 10 үй, 1-құр.

«Авторизованный Центр «Пионер 
Сервис» жауапкершілігі шектеулі 
қоғамы

Санкт-Петербург 8-800-250-43-05 191040, Санкт-Петербург 
қ., Лиговский даңғ., 52 үй,  
А-лит.

«Архсервис- центр» жауапкершілі-
гі шектеулі қоғамы

Архангельск 8-800-250-43-05 163000 Архангельск қ., 
Воскресенская көш., 85 үй

«Техинсервис» жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Сочи 8-800-250-43-05 354068, Сочи қ., Донская 
көш., 3

«ТехноВидеоСервис» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғамы

Қазан 8-800-250-43-05 420100, Қазан, Проточная 
көш., 8 үй,

ДОМСЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Владимир 8-800-250-43-05 600017, Владимир қ., Бату-
рин көш., 39 үй

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы - Краснодар

Краснодар 8-800-250-43-05 350058, Краснодар қ., 
Кубанская көш., 47

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы -Т.Новгород

Төменгі Новгород 8-800-250-43-05 603098, Төменгі Новгород 
қ., Артельная көш., 31 үй

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы -Екатеринбург

Екатеринбург 8-800-250-43-05 Екатеринбург, ст. Шарташ-
ская, 10

«Циклон» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

Омбы 8-800-250-43-05 644042, Омбы, К.Маркс 
даңғылы, 34а, кеңсе 410

«ГлавБытСервис» жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Томск 8-800-250-43-05 Томск, ст. Маяковская 
25/7



«Сервисбыттехника» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғамы

Орынбор 8-800-250-43-05 460044, Орынбор қ.,
Конституция көш., 4 үй

«Сибсервис» жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Новокузнецк 8-800-250-43-05 654066, Новокузнецк қ., 
Грдина көш., 18 үй

АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Новороссийск 8-800-250-43-05 353905, Новороссийск қ., 
Серов көш., 14

АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы

Иркутск 8-800-250-43-05 664019, Иркутск қ.,Писа-
рев көш., 18-а-үйі

«КРОК-ТТЦ» ЖШҚ Киев +38 (095) 288-88-21 Киев қ., Радужная көш., 
25 Б үйі

Сервис орталығы Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

«CBTService» ОДО Минск 375-17-262-95-50 Минск, ст. Мен Колас 52

«RoyalTerm» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі

Минск 375-29-198-11-50 Минск, ст. Орловская 40А, 
7 кеңсе

«Сервис Маг» ЖШС Алматы қаласы 8 (727) 233 30 00 050002, Алматы қ. Қалда-
яқова 17

«Ascon-7» ЖШС Алматы қаласы 7 (727) 397 75 75 050010, Алматы қ. Сағада-
та Нұрмағамбетова 25

АСО тізбесі өзгертілуі мүмкін. Өзекті ақпаратты сіз біздің сайтымыздан ала аласыз www.haier-europe.com



н ор. ація та реко ендації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Доступні частини можуть нагріватися при використанні з приладами для приготування їжі.

За певних умов електричні прилади можуть становити небезпеку. 
А) Якщо разом з витяжкою використовуються прилади, що працюють на газі або 
іншому паливі, в приміщенні повинна бути забезпечена належна вентиляція.
В) Не перевіряйте стан фільтрів, коли працює кухонна витяжка.
С) Не торкайтесь до лампочки протягом пів години після використання приладу.
D) Не допускайте появи відкритого вогню під кухонною витяжкою.
E) Не допускайте ввімкнення газової плити, якщо в цей час на плиті немає каструлі, 
оскільки це може пошкодити фільтри та призвести до небезпеки виникнення пожежі.
F) Постійно контролюйте процес смаження продуктів, оскільки бризки розпеченого 
масла можуть спричинити виникнення пожежі. 
G) Перш ніж розпочати будь-яку роботу, пов›язану з технічним обслуговуванням, 
від›єднайте від мережі шнур живлення.
H) Не використовуйте витяжку для випуску шкідливих газів в навколишнє середови-
ще.
I) Під час одночасної роботі витяжки та приладів, що живляться енергією, відмінною 
від електричної, негативний тиск в приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4х10-
5 бар).
J) Щоб уникнути виникнення небезпечної ситуації у разі пошкодження шнура



н ор ація та реко ендації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Доступні частини можуть нагріватися при використанні з приладами для приготування їжі.

живлення, його заміну повинен виконати виробник, його сервісний агент або особа з 
аналогічною кваліфікацією.
K) Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з об-
меженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досві-
ду та знань, якщо їм була надана особа, яка наглядає за ними, або їм були надані 
інструкції з безпечного використання приладу, і вони ознайомилися з можливими 
небезпеками. Дітям заборонено грати з пристроєм. Очищення та обслуговування 
приладу не повинні проводитися дітьми; це дозволяється лише за умови, якщо вони 
старше 8 років та виконують роботу під контролем дорослих.
L) Кухонна витяжка призначена для встановлення над поверхнею, що має не більше 
чотирьох конфорок.
М) Призначена виключно для побутової експлуатації в приміщенні
N) У разі, якщо прилад не використовується, та перед проведенням очищення, вий-
майте вилку живлення з розетки.
O) Увага! Дотримуйтесь попереджень з інструкції по експлуатації, що стосуються 
виведення повітря з приміщення.
P) Існує небезпека займання, якщо чищення не проводиться відповідно до вимог 
інструкції.



ізнайтеся про сво  витяжку

Будь ласка, ознайомтеся з цими інструкціями перед використанням кухонної витяжки.

1. Внутрішня димова 2. Зовнішня димова труба
труба3. Основний корпус в зборі
4. Повітропровід в зборі5. Фільтр в зборі

Також включає:   пора ди о оду  о закріпл ться стаціонарно    
  Тра арет для свердління отворів
  нструкція для користува а

н ор ація

Віта о з покупко  на ої ку онної 
витяжки  яка істить езлі  удо-
ви  ункцій  о дозволя ть їй 
повніст  відповідати ва о у сти-
л  життя  Перед встановлення  і/
а о використання  витяжки уважно 
ознайо теся з усі а інструкція и



н ор ація та реко ендації

Та ли ка з 
дани и виро у

Перевірте напругу і 
частоту, що зазначені на 
табличці, розташованій 
всередині витяжки.

Висота 6   с

Ми рекомендуємо, щоб 
після встановлення нижня 
поверхня витяжки зна-
ходилась на висоті не 
менше 650 мм і не більше 
750 мм від нагрівальних 
елементів і конфорок.

н ор ація
Витяжка не повинна 

ути встановлена і 
підкл ена до ди-

о одів в ісця  де 
встановлені ін і при-
лади  о живляться 
енергі  від інно  
від електри ної плити 
на азі водонагріва ів 
ку онні плити/газо-

ві плити  то о  При 
встановленні витяжки 
над плито  вентиляці-
йні ре ітки не повинні 

ути розта овани и 
на рівні о ей



Встановлення

Перед початком встановлення переконайтеся в тому, що електроживлення відключене.

Відповідно до малюнка 
3 переконайтеся в тому, 
що положення витяжки 
на стіні є вірним. Потім 
за допомогою трафа-
рету просвердліть у 
стіні чотири отвори 
Ø 8. Закріпіть чотири 
комплекти заглушок, 
що розширюються, з 
призначеними для них 
гвинтами в чотирьох 
отворах.

н ор ація
При про-
веденні 
різки а о 
свердління 
в стіні  а о 
на стелі не 
допускайте 
по ко-
дження 
електро-
проводки 
а о ін и  
при ова-
ни  ко уні-
кацій



Повісьте ви-
тяжку і поста-
райтеся поєд-
нати 4 отвори 
з 4 гвинтами 
кріплення, за-
фіксуйте поло-
ження гвинтів.

Закрутіть 4 гвинти, спочатку закрутіть два верхніх гвинти, потім закрутіть 
два нижніх гвинти.

н ор ація

Переконай-
теся в то у  

о зовні -
ній діа етр 
гвинтів 
становить 
1  



Витяжка цілком трансформується для різних 
напрямів виведення повітря.

Під›єднайте 
шланг до ви-
хідного отвору 
повітропрово-
ду.

Найбільш пошире-
ним є вертикальне 
виведення. Якщо 
над вашою кухнею 
знаходиться гори-
ще, повітропровід 
можна провести 
через шафу і гори-
ще до даху.

Якщо на вашій 
кухні над шафами 
є простір до стелі, 
ви можете провести 
повітропровід вгору 
до стелі, а потім ви-
вести його горизон-
тально через зовніш-
ню стіну на вулицю.

н ор ація

Повітря не 
повинно 
виводитися 
до ди о оду  
який вико-
ристову ться 
для випуску 
ди ови  
газів  о 
від одять від 
приладів  о 
прац ть на 
газі а о ін о-

у паливі



Відповідно до розміру опори димоходу, що закріплюється стаціонар-
но, переконайтеся в коректності положення двох димових труб.

н ор ація

Встановлення 
та електро-

онтаж а ть 
проводитися 
квалі іко-
вано  осо-

о -а и  від-
повідно до всі  
застосовани  
нор  та стан-
дартів  вкл -

а и нор и 
та стандарти 
вогнестійкої 
конструкції



Встановіть опору димоходу, що закріплюється стаціонарно,  
до відповідного місця на стіні.

н ор ація

ля вста-
новлення 
витяжки 
ва  зна-
до ляться 
два по і -
ник



Використовуйте 
гвинт ST4*8 для 
з›єднання опори, 
що закріплюється 
стаціонарно, та 
верхньої частини 
димоходу.

Керування:

При натисканні на кнопку підсвічення загоряться лампочки. Ще один дотик від-
ключає лампочки. При натисканні на кнопку «1» двигун працюватиме на низькій 
швидкості. При натисканні на кнопку «2» двигун буде працювати на середній 
швидкості. При натисканні на кнопку «3» двигун буде працювати на високій 
швидкості. При натисканні на кнопку «0» двигун вимкнеться.

н ор ація

е торкай-
тесь до 
ла по ки 
протяго  
пів годи-
ни після 
викори-
стання 
приладу



а іна та те ні не о слуговування

Перш ніж розпочати будь-яку роботу, пов›язану з технічним обслугову-
ванням, від›єднайте від мережі шнур живлення.

Тільки для рециркуляції  встановіть вугільний ільтр
Замініть вугільний фільтр (вугільні фільтри можуть поставлятися окремо)

Заміна 
лампи

н ор ація
Потужність 
ла по ки не 
повинна пере-
ви увати  Вт  

ля уникнення 
не езпе ної 
ситуації в разі 
по коджен-
ня ка ел  
живлення його 
за іна повинна 
виконуватися 
виро нико  
сервісни  
агенто  а о 
осо о  з 
аналогі но  
квалі ікаці



● Рекомендовано проводити очищення металевого фільтра кожні три 
місяці з дотриманням наступних приписів:
− Вийміть металевий фільтр з кухонної витяжки та промийте його в 
розчині води з нейтральним рідким миючим засобом, залишивши з метою 
замочування;
− Ретельно промийте в теплій воді та дайте висохнути;
 − Цей металевий фільтр можна також мити в посудомийній машині. Після 
декількох процедур миття колір металевого фільтра може змінитися. Це не 
є підставою для звернення споживача зі скаргою або приводом для заміни 
металевого фільтра.

н ор ація

 разі  як о 
о и ення 
проводить-
ся не у 
відповідно-
сті з ін-
струкція и  
існу  ризик 
зай ання



По ук та усунення несправностей

есправність При ина Рі ення

Відсутнє 
живлення

1. Вилка шнура живлення не увімкнена 
в розетку або вставлена невірно.
2. Розетка не працює.
3. На запобіжник не подається елек-
троживлення або запобіжник несправ-
ний.

1. Під’єднайте вилку живлення.
2. Увімкніть подачу живлення або 
зверніться до електрика для виконання 
ремонту на місці.
3. Відремонтуйте або зверніться до 
електрика для виконання ремонту на 
місці.

Витяжка не 
працює

1. Шнур живлення не підключений або 
напруга є нестабільною. 
2. Не натиснута кнопка швидкості.

1. Увімкніть подачу живлення або 
зверніться до електрика для виконання 
ремонту на місці.
2. Натисніть на кнопку швидкості.

Підсвічування не 
вмикається

1. Не натиснута кнопка підсвічування.
2. Лампа перегоріла.

1. Натисніть на кнопку підсвічування.
2. Замініть лампи (зв’яжіться з сервіс-
ним центром).

Вібрація 1. Витяжка закріплена неналежним 
чином.
2. Робоче колесо вентилятора встанов-
лено невірно.
3. Робоче колесо вентилятора є не-
справним

1. Переконайтеся, що витяжка підвіше-
на надійно.
3. Встановіть робоче колесо венти-
лятора в належне місце (зв’яжіться з 
сервісним центром).
3. Замініть робоче колесо (зв’яжіться з 
сервісним центром).



По ук та усунення несправностей

есправність При ина Рі ення
Слабке 
всмоктування

1. Занадто сильна чи слабка вентиляція 
через двері та вікна, що відкриті під час 
користування витяжкою.
2. Висота встановлення обладнання не 
відповідає допустимим значенням.
3. Занадто довгий шланг або на ньому 
занадто багато згинів.
4. Отвір загального повітропроводу ву-
зький або повітрогінний отвір закритий 
нещільно.
5. Зворотний клапан не працює належ-
ним чином.

1. Відкрийте і закрийте двері та вікна, 
щоб відрегулювати ефект всмоктуван-
ня.
2. Відрегулюйте висоту для відповідно-
сті вимогам встановлення.
3. Скоротіть довжину шланга або змен-
ште кількість згинів.
4. Збільште діаметр отвору для загаль-
ного повітропроводу, щоб повітрогінний 
отвір був герметичним.
5. Очистіть лопаті або замініть зворот-
ний клапан, щоб він працював належ-
ним чином.

Відо ості про використовуване о ладнання
Є кухонним обладнанням, яке очищує повітря на кухні. Встановлюється над безпечною для здоров›я та 
енергоощадною кухонною плитою, може швидко видаляти запахи від спалених на плиті продуктів і шкідливі 
масляні пари, що утворюються в процесі приготування їжі, виводити їх назовні, зменшувати забруднення, очищати 
повітря.

Транспортування та з ерігання
Виріб необхідно транспортувати та зберігати в оригінальному упакуванні відповідно до зазначених на ньому 
позначок стосовно використання. Будьте обережні під час завантаження, розвантаження та транспортування.
Під час транспортування та зберігання слід захистити виріб від впливу атмосферних опадів і механічних 
пошкоджень.



Пара етри

Характеристики
Розмір: прилад (включаючи декор, короб), мм

Керування
Продуктивність, м3/год
Освітлення
Діаметр повітрогонної труби, мм
Напруга, В/Гц
Рівень шуму
Вага нетто
Довжина мережевого шнура
Потужність

Комплектація:
Короб декоративний зовнішній -1 шт.
Короб декоративний внутнішній - 1 шт.
Кронштейн декоративного короба -1 шт.
Дюбель 8x40 - 6 шт.

- 600х500х(664~964)

- Сенсорне -590
- 1 х 2 Вт, LED, 220-240 В 
- 150
- ~220-240/50
- 63 дБА
- 7.9 кг
- 1 м
- 162 Вт

Саморіз 8Т4х35 - 6 шт.
Саморіз 8Т4х8 - 2 шт.
Трафарет для - 1шт.
встановлення
Інструкція  - 1 шт.



Належна утилізація даного виробу

Це маркування вказує на те, що цей продукт не можна утилізувати разом 
із побутовим сміттям. Для запобігання можливої шкоди для навколиш-
нього середовища та здоров’я людини у зв’язку з неконтрольованою 
утилізацією відходів здайте його на перероблення для забезпечення 
раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Для того, 
щоб повернути ваше обладнання, яке вийшло з ладу, просимо вико-
ристовувати системи повторного використання та збору або звернутися 
до агента роздрібної торгівлі, у якого ви придбали цей виріб. Він може 
забрати виріб з метою його перероблення, безпечного для навколишньо-
го середовища.

Виро ник не несе ніякої відповідальності  як о при користуванні ку онно  витяжко  
ви енаведені реко ендації та інструкції с установлення  те ні ного о слуговування та 

експлуатації не дотри у ться



www.haier-europe.com



help@haieronline.ruwww.haier-europe.com





Офіційне найме-
нування

Місто Телефон для 
клієнта

Адреса

Закрите акціонерне товариство 
«Єдина служба сервісу А-Айсберг»

Москва 8-800-250-43-05 127644 м. Москва, 
вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Авторизований 
Центр «Піонер Сервіс»

Санкт-Петербург 8-800-250-43-05 191040 м Санкт-Петербург, 
Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Архсервіс-центр»

Архангельськ 8-800-250-43-05 163000 м. Архангельськ, 
вул. Воскресенська, д. 85

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Техінсервіс»

Сочі 8-800-250-43-05 354068 м. Сочі, вул. 
Донська, 3

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «ТехноВідеоСервіс»

Казань 8-800-250-43-05 420100 м. Казань, вул. 
Проточна д. 8

Товариство з обмеженою від-
повідальністю ДОМСЕРВІС

Володимир 8-800-250-43-05 600017 м. Володимир, вул. 
Батуріна, б. 39

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – 
Краснодар»

Краснодар 8-800-250-43-05 350058 м. Краснодар,вул. 
Кубанська, 47

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н.
Новгород»

Нижній Новгород 8-800-250-43-05 603098 м Нижній Новго-
род, вул. Артільна, б. 31

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «ТРАНССЕРВІС-Єка-
теринбург»

Єкатеринбург 8-800-250-43-05 Єкатеринбург, вул. Шарташ-
ского д 10

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Циклон»

Омськ 8-800-250-43-05 644042, м Омськ, пр.К.
Маркса 34а, оф. 410

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «ГлавБитСервіс»

Томськ 8-800-250-43-05 Томськ, вул. Маяковська 
25/7



Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Сервісбиттехніка»

Оренбург 8-800-250-43-05 460044 м. Оренбург, вул. 
Конституції, б. 4

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Сибсервіс»

Новокузнецьк 8-800-250-43-05 654066 м. Новокузнецьк, 
вул. Грдіни, б. 18

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «АРГОН-СЕРВІС»

Новоросійськ 8-800-250-43-05 353905 м. Новоросійськ, 
вул. Сєрова, 

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Аліка-Сервіс»

Іркутськ 8-800-250-43-05 664019 м. Іркутськ, вул. 
Писарєва, д. 18-а

ТОВ «КРОК-ТТЦ» * Київ* +38 (095) 288-88-21 м. Київ вул. Райдужна 
б. 25Б

Сервісний центр Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

ТДВ «ЦБТСервіс» м.Мінськ 375-17-262-95-50 м.Мінськ, вул. Я Коласа 52

ТОВ «РоялТерм» м.Мінськ 375-29-198-11-50 м.Мінськ, вул. Орловська 
40А, офіс 7

ТОО Сервіс Маг м.Алмати 8 (727) 233 30 00 050002, м.Алмати, вул. 
Калдаякова 17

ТОО Аскон-7  м.Алмати 7 (727) 397 75 75 050010, м.Алмати, вул. 
Сагадат Нурмагамбетова 25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com
*Адреси сервіс- а телефонами гарячої лінії.




