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температура +2 ... + 25 ° С, ылғалдылығы 45-70%. Тікелей жол бермеңіз күн 
сəулесінің əсер етуі.
4.6. Қарлы скутер сүйреу таспасымен жабдықталған.

4.4. Мотоциклді мінгеннен кейін жылы бөлмеде сақтаған кезде,

Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін оны сақтау керек

кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.

қарлы скутерді сүрту керек, оны құрғақ бөлмеде сақтау керек

4.5. Қар скутерін қолданғаннан кейін, кірдің барлық бөліктерін тазалаңыз, қар мен 
тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін

скутерді тік күйге қою ұсынылады.

ережелер:

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

қоса берілген сызбаға сəйкес құрастыру жұмыстарын жүргізу

4.2. Əр қолданар алдында сенімділікті тексеріп алыңыз

4.1. Жұмысты бастамас бұрын негізгі компоненттердің жұмысын тексеріңіз 
скутер: руль бағанасы, тежегіштер, рулеткалар.

Қарлы скутерді жұмыс жағдайына келтіру үшін қажет

қарлы скутердің бөлшектерін бекіту.

(Cурет 1). Жинау үшін 10, 13 кілттерін жəне бұрағышты қолданыңыз.

4.3. Есіңізде болсын, тежегіш құрылғы кепілдік бермейді

- қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз

- бөлме температурасында кептіру уақыты 1-1,5 күн.

- кептіру кезінде, мезгіл-мезгіл, 5-7 сағаттан кейін

4.7. Мініп болғаннан кейін кронштейнді алып тастауға кеңес береміз (29)

рулетканы тексеріңіз;

жақтаудан фонарьмен (30) (1 суретті қараңыз), құрғатыңыз, сақтаңыз
бөлме температурасы.

қар скутері тігінен;

5. Қауіпсіздік талаптары

- скутерді жарамсыз, қоқыс жинайтын жерлерде қолданыңыз,

- қармен жүретін мотороллерді қозғалтқышпен басқарылатын көлік құралымен 
сүйреу;

5.4. Қарлы скутер бір адамға арналған.
5.3. Скутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.

жақтау тақтайшасы (8, Cурет 1). Онда ешқандай жарықтар болмауы 
керек. Жарықтармен жұмыс істеуге жол берілмейді.

5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.

паспортқа сəйкес қатты жəне бекітілген болуы керек);

түсу 35 ° жоғары;

- сүйреу арқанының ақысыз сызбасы;

5.6. Қарлы скутерді басқаруда белгілі бір дағдыларға ие болу керек.

салмақ (кесте 1).

Назар аударыңыз! Əр қолданар алдында мұқият тексеріп алыңыз

- балаларды жүру бөлігімен қар скутерімен тасымалдауға;

- ақаулы скутерді қолданыңыз (өнімнің барлық қосылымдары)

бұрышы бар тегіс емес жəне қарсыз беттер мен беткейлер

- ақаулы тежегіш құрылғымен жұмыс;
- орындық жүктемесі көрсетілгеннен асатын жұмыс

5.5. Қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:

Өнімді өзгертпеңіз!

6. Қабылдау туралы ақпарат

Шығарылған күні«_____» _________________20____г.
адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,
өнімді қабылдауға жəне орауға жауапты

7.         Өндірушінің кепілдігі

8.   Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні «_____» _________________20____г.

сауда маркасы
жауапты адамның қолы,

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық.
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Сіз таңдаған көрсетілген орындардан.

Қар скутері, өнер. SND3N аяқталды

кез-келгенге іліп қоюға болады
қосымша түсті шамдар,

Орынның қаңқа тақтайшасы

Батареяны орнату жəне орнату кронштейнге фонарь

Батареяларды фонарьға орнату.
бөлме температурасында.

Басқа модель шамымен жабдықталған кезде,

Элементтерді полярлыққа сəйкес орнатыңыз

Назар аударыңыз!

тамақтану. Олар орнына отыруы керек фонарь. 
Ілмекті бұзбау үшін қақпақты жабыңыз, батырманы басқан кезде 
қақпақты жабыңыз ұстағыш.

онымен бірге берілген нұсқауларды қолданыңыз.

- Руль бағанының ұштарына втулканы (10) бекітіңіз.

- қар скутерін құрастыруды ересектер жасау керек;

- Серіппені (12) шайбамен (13) руль білігіне (11) қойыңыз.

- Фонарь кронштейні үшін сақинаны (9) руль бағанына қойыңыз.

- Орындық амортизаторының ішкі бұрандасын орнына салыңыз (5)

артқы жақтау тіреуінде. Шаңғыларды тірекке амортизатор арқылы бекітіңіз

- Шаңғыларды (1) жақтау жүгіргіштерінің (2), амортизаторлардың (3) 
проекцияларына қойыңыз -

болт М8х50 (4).

бекіткіш жиынтығынан M8x40 болтындағы (6) алты бұрышты.

- Орынның жақтауын (8) бекіту үшін екі бұранданы (7) жəне шайбаларды 
қолданыңыз

Оны амортизаторды (5) рамалық кронштейнге бекіту үшін пайдаланыңыз.

қар скутерінің жақтауына (2).

Бұл жағдайда ішкі бетіндегі шығыңқылар түсуі керек
динамиктің бетіндегі тесіктерге.
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