
Дренажные насосы Alteco Compact DF 
 

 Alteco Compact DF - переносной однофазный дренажный насос. 

Предназначен для непрерывной работы. За счет верхнего патрубка и 

рубашки охлаждения насос удобно размещать в ограниченном 

пространстве и откачивать жидкость до минимального уровня. Несмотря 

на компактный размер и малый вес насосы имеют все отличительные 

черты профессиональных насосов:  

• двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной 

ванне, 

• влагонепроницаемый кабельный ввод,  

• биметаллический термовыключатель,  

• рабочее колесо из высокопрочного чугуна 

• износостойкие материалы конструкции 

 

Технические характеристики 

 Compact 500 DF Compact 800 DF 

Производительность 13,5 м³/ч 18,0 м³/ч 

Напор 11,5 м 15,0м 

Проход частиц 6 мм 

Температура жидкости от 0 до+40⁰С 

Размер напорного патрубка 50 мм 

Мощность двигателя 0,48 кВт 0,75 кВт 

Напряжения / Частота 220 В / 50 Гц 

Класс изоляции F 

Класс защиты IP 68 

Длина кабеля 8,0 м 



Кривая характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Compact 500 DF 

 

2- Compact 800 DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d A A1 B D H W1 N.W G.W Размер упаковки 

мм мм мм мм мм мм мм кг кг мм 

Compact 500 DF 50 190 163 296 187 328 50 11,6 13,1 365 х 225 х 255 

Compact 800 DF 50 190 163 336 187 368 50 13,8 15,3 405 х 225 х 255 

 

 Области применения 

 

 


