
    

MODEL: MG687X

MG687TX

MG613TX

MG684TGW

MG685TGB

MG685TGW

MG684TRGI-B

MG684TRGB-B
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Описание газовой поверхности

Установка
Удаление побочных продуктов сгорания и место установки
Удаление побочных продуктов сгорания

Подключение газа

Электрические соединения
При подключении к источнику электропитания через розетку:
При подключении к источнику электропитания напрямую:

Установка варочной панели в столешницу

Инструкция для установщика
Проверка плиты после установки и перед использованием
Порядок действий

Во время пользования

Необходимая информация

Использование горелок
Ручной поджиг
Электроподжиг.
Автоматический электроподжиг
Кнопка включения горелок, оснащенных защитными
устройствами(термопарами)
Советы по оптимальному использованию горелок
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Настройка на различные типы газа
Регулировка минимального пламени
Спецификация форсунок
Категории газа

Поиск неисправностей

Важные требования безопасности
Вентиляция помещения
Выбор места и вентиляция

Обслуживание и чистка изделия
Чистка рабочей поверхности
Чистка эмалированных поверхностей
Чистка деталей из нержавеющей стали
Чистка рассекателей пламени

Экологическая информация
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22
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. 7).

      поверхности и вытяжкой должно быть не менее 750 мм. (См. рис.4)
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D: Разъем шланга (См. рис.5)
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)

2)
3)

4) 
удален. (См. рис.6)
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Конструкция горелки (См. рис.2):

«Корона»горелки

Основание горелки

диаметр кастрюли (см) 

16 18

2420

2420
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. (
)

Настройка  на различные типы газа 
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-
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вентиля. (См. рис.10
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I2H(13) I2H(20)/I2E
(20)/I2E+ I2L(25) I3B/P(30)/I

3+ I3B/P(37) I3B/P(50)

/ 1.3 1.36 3.3
（0.317m3/h） 0.93 0.88 0.76

 / 1.3 1.25 3.0
（0.288m3/h） 0.85 0.84 0.75

  / 0.97 0.95 1.75
（0.168m3/h） 0.65 0.63 0.58

/ 0.72 0.7 1.0
（0.096m3/h） 0.5 0.49 0.43

3.3
(240.9g/h)

3.0
(219.0g/h)

1.75
(127.8g/h)

1.0
(73.0g/h)

NG（G20） LPG（G30)
  kw kwДиаметр форсунки (мм) Диаметр форсунки (мм) 

K

1.

 
 

   

   

I3B/P(30)

I3+(28-30/37)

I3B/P(37)

I3B/P(50)

PL

DE,AT,CH,LU,SK

BE,FR,IT,LU.IE,GB,GR,PT,ES,CY,CZ,LT,SK,CH,
SI ,LV

LU,NL,DK,FI,SE,CY,CZ,EE,LT,MT,SK,SI,BG,IS,
NO,TR,HR,HU,RO,IT,LV

 

I2H(20)

I2E(20)

I2E+
I2L(25)

FR,IT,BE,NL,DK,IE,GB,GR,ES,PT,AT,FI,SE,CZ,EE,
HU,LV,LT,SK,SI,IS,NO,CH,TR,BG,HR,RO

DE,LU,PL

BE,FR

NL

18



2.

 

 

II2E3B/P

II2H3+
II2H3B/P

DE,PL,RO

CH,CY,CZ,GB,GR,IE,IT,LT,PT,SI,SK

AT,CH,CY,CZ,DK,EE,FI,GR,IT,LT,NO,RO,SE,
SK,SI

, 
 

  

2006/95, 2009/142, 2004/108. 

0845-15

: 

, 3-

: GB, TR, CY, MT  

: FR, BE, NL, GR, ES, PT, AT, FI, SE, CZ, EE, HU, 
LV, LT, SK, SI, IS, NO, TR, BG, HR, RO, DE, LU,PL, CY, MT   

  
 

 
 

 
(См. рис.8)
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WHEN FITTING THE HOB
WITHOUT A COOKER HOOD ABOVE

Seal
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Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88
Импортер: ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес”,127015, Москва, ул. Новодмитровская,д.2,стр.1
Производитель:Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.,
No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province,China
Сделано в Китае   I   Дата: 13.12.2016 
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