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 Құрылғыны пайдаланар алдында, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып 
шығыңыз.

 Осы нұсқауларды, сондай-ақ пайдалану ережелерін алдын ала оқымай 
жəне түсінбей, құрылғыны пайдаланбаңыз.

 Бұл пайдалану нұсқаулары кір кептіргіш машиналардың бірнеше 
моделімен бірге жеткізіледі. Сондықтан кейбір мүмкіндіктер немесе 
параметрлер құрылғыңызда қолжетімді болмауы мүмкін.

 Нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны дұрыс пайдаланбау 
салдарынан кірдің немесе құрылғының зақымдалуына немесе 
пайдаланушының жарақат алып қалуына себеп болуы мүмкін. 
Нұсқаулықты қолжетімді жерде, құрылғының жанында ұстаңыз.

 Бұл машина тек үй жағдайында пайдаланылады. Егер құрылғы кəсіби, 
коммерциялық мақсатқа немесе тұрмыста əдеттегі пайдаланудан тыс 
мақсатқа пайдаланылса немесе құрылғыны тұтынушы емес тұлға 
пайдаланса, кепілдік мерзімі тиісті заңнамада талап етілген ең қысқа 
кепілдік мерзімі белгіленеді.

 Машина қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына сəйкес жасалған.

  

Бұл өнімді пайдалану кезінде жарылыс, өрт, адам өлімі, ток соғу, жарақат 
алу немесе күйіп қалу қаупін азайту үшін төменде берілгендермен бірге 
негізгі сақтық шараларын ұстаныңыз. 
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• Бұл құрылғыға көп ұялы розеткаларды, ұзартқыш сымды немесе 
қосарланған адаптерді пайдаланбаңыз.

• Бұл құрылғыны қуат сымы арқылы жерге тұйықтау керек. Ақау 
болған немесе бұзылған жағдайда жерге тұйықтау ток соғу қаупін 
азайтады.

• Жерге тұйықтау өткізгішінің дұрыс жалғанбауы ток соғу қаупіне 
əкелуі мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына күмəніңіз 
болса, білікті электр маманына немесе қызмет көрсетуші маманға 
хабарласыңыз.

• Бұл құрылғы жерге тұйықтау істігі бар қуат сымымен жəне жерге 
тұйықтағыш қуат ашасымен жабдықталған. Қуат розеткасын 
жергілікті ережелерге сəйкес орнату жəне жерге тұйықтау керек.

• Ешқашан құрылғыны қуат сымынан тартып суырмаңыз. Оның 
орнына қуат ашасынан мықтап ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз.

• Құрылғыны тазалау үшін оның ішіне немесе сыртына су шашпаңыз.

• Құрылғыны бағдарлама таймері сияқты сыртқы коммутациялық 
құрылғы арқылы қуат көзіне қоспаңыз немесе оны үнемі қосылып-
өшіп тұратын қуат көзіне қоспаңыз.

• Кептіргіш машинасы электр қуатынан жұмыс істейтіндіктен, ток 
соғу қаупі болады.

• Кептіргіш машинасында көрінетін зақым бар-жоғын тексеріңіз.

• Кептіргіш машинасы зақымдалса, оны қолданбау керек.
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Əр кептіру циклінен соң, конденсацияланған су кептіргіш машинасында қалуы мүмкін. 
Кептіргіш машинасын қосып, бағдарламалардың бірін таңдаңыз да, құрылғыны шамамен 
жарты минут жұмыс істетіңіз. Бұл қалған суды сорып шығарып, тасымалдау кезінде кептіргіш 
машинасына зақым тиюдің алдын алады. Кептіргіш машинасын тік күйде тасымалдау мүмкін 
болмаса, оны сол жаққа қарай еңкейтіңіз.

Қаптама материалдардың (пластик пакеттер, басқа пластик бөлшектер жəне т.б.) барлығын 
жинақтаңыз.

 Құрылғы нұсқаулықта көрсетілгендей тасымалданбаған болса, кептіргіш машинасын қуат 
беру көзіне қоспас бұрын, оны кемінде 24 сағатқа қозғалыссыз күйде қалдырыңыз. 
Бұл əрекет орындалмайтын болса, жылу сорғысының дұрыс жұмыс істемеуіне əкеліп, кепілдік 
күшін жояды. Салқындату жүйесін зақымдамаңыз («ОРНАТУ ЖƏНЕ ЖАЛҒАУ/Кептіргіш 
машинасын орналастыру» бөлімін қараңыз).
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Алдыңыздағы тұтқаны тарту арқылы барабан есігін ашыңыз (1-сурет).
Кір заттарды барабанға салыңыз (оның алдында барабан бос екеніне көз жеткізіңіз) (2-сурет).
Есікті жабыңыз (3-сурет). 

 Кір киім-кешекті кептіргіш машинасына сығылған соң салыңыз (минималды сығу жылдамдығы: 800 
айн/мин).

Барабанды шамадан тыс жүктемеңіз! БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қарап, техникалық ақпарат 
тақтайшасындағы ұсыныстарды орындаңыз. 
Кептіргіш машинасының барабаны шамадан тыс жүктелсе, кір заттар мыжық жəне толықтай кептірілмей 
шығады.

 Үлкен заттарды (төсек орын кірлері, сүлгілер жəне т.б.) кептірер кезде, оларды сəл босатып, барабанға 
салыңыз.
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Бұл функция бағдарламаның аяқталу уақытын кешіктіруі мүмкін.
Бағдарламалар мен функцияларды таңдағаннан кейін, тағайындау жасаңыз. 
Тағайындау уақытын көбейту немесе азайту үшін тағайындау түймесін басыңыз. Басқан 
сайын уақыт 1 сағатқа өзгереді, ең көп қосымша уақыт — 24 сағат.
Тағайындау уақыты бүкіл бағдарламаның орындалу уақытын қоса алғанда, 
бағдарламаның аяқталу уақыты болып саналады, сондықтан тағайындау уақыты 
бағдарламаның орындалу уақытынан ұзақ болуы керек.
Кідіріспен аяқтау функциясы таңдалғанда, сағат белгішесі жанады; Кідіріспен аяқтау 
бағдарламасы жұмыс істеп тұрғанда, сағат белгішесін үнемі жанып тұрады немесе 
жыпылықтайды (үлгіге байланысты).
Процесс аяқталғанда, тағайындалған белгіше өшеді.
Бағдарлама басталмас бұрын, басқа бағдарламаларды немесе функциялық пернелерді 
таңдау арқылы таңдалған тағайындаудан бас тартуға болады.
Бағдарлама басталғаннан кейін, тағайындаудан бас тарту үшін кептіргішті өшіріп қосуға 
болады.

Машина қалған уақытты, тағайындау уақытын, ақау кодын жəне бағдарламаның басқа 
ақпаратын көрсете алады.
Бағдарлама көрсететін уақыт нақты жұмыс уақытынан басқаша болуы мүмкін. Киім 
түрі мен көлемі, кептіру деңгейі жəне сыртқы температурасы сияқты факторларға 
байланысты нақты кептіру уақыты автоматты түрде реттеледі. Бағдарлама аяқталған 
кезде, «End» (Соңы) көрсетіледі.

Белгіше сипаттамасы
Қыртыс түсірмейтін функция белгішесі. Белгіше жанған 
кезде, қыртыс түсірмеу функциясы қосылғанын білдіреді.

Түк пен қалдық тазалау белгішесі. Жыпылықтап тұрған 
белгіше түк пен қалдықты тазалау керектігін көрсетеді.

Су ыдысын тазалау белгішесі. Жыпылықтап тұрған белгіше 
су ыдысын босату қажеттілігін білдіреді.
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Бұл қауіпсіздік функциясы. Оны белсендіру үшін «Балалардан қорғау» 
орнатылғанын көрсететін «Балалардан қорғау» белгішесі жанғанша, 
«Уақытты көбейту + Уақытты азайту» пернелерін бір уақытта басып тұрыңыз. 
«Балалардан қорғау» функциясын өшіру үшін операцияны қайталаңыз.
«Балалардан қорғау» функциясы орнатылғанда, қуат түймесінен басқа 
барлық функционалдық түймелер өшіріледі.
Бағдарлама орындалған соң, «Балалардан қорғау» функциясы автоматты 
түрде құлыптан босатылады.
«Балалардан қорғау» жад функциясына ие жəне қолмен іске қосылмайынша 
немесе өшірілмейінше, параметр күшінде қалады.
Балалардан қорғау функциясы қосылғаннан кейін: Қыртыс түсірмеу 
режимінде пайдаланған кезде, балалардан қорғау фукнциясын қолмен босату 
керек жəне қыртыс түсірмеу функциясы автоматты түрде аяқталады.

Бұны дауыстық сигналдарды өшіру немесе қалпына келтіру үшін 
пайдаланыңыз.
Құрылғы күту режимінде, кідіріс немесе жұмыс істеу күйінде болғанда, 
«Уақытты азайту + Қыртыс түсірмеу» түймелерін басыңыз — экран дыбыссыз 
белгішесін көрсетеді. Дабылдан басқа барлық дауыстық сигналдар өшіріледі. 
Құрылғы дауысы өшірілген күйде болса, тура сол əрекетті дабыссыз белгішесі 
өшкенше қайталаңыз. Барлық дауыстық сигналдар іске қосылады.
Дыбыссыз функциясы да жад функциясына ие жəне параметр қолмен 
қосылмайынша немесе өшірілмейінше күшінде қалады.
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1 Есік қақпағын ашу үшін 
төменгі сол жақтағы жылу 
алмастырғыш есігінің 
қақпағының бекітпесін 
басыңыз.

2 Құлыпты ашу үшін қақпақтың 
құлыптау тұтқасын бұраңыз.

3 Біршама уақыт пайдаланған 
соң, жылу алмастырғышта 
шаң пайда болса, шаңды 
құралдармен алып тастаңыз. 
Жарақат алып қалмау үшін 
жылу алмастырғышты бірден 
қолыңызбен ұстамаңыз.

4 Ішкі есік қақпағын бастапқы 
орындарына орнатыңыз, 
тұтқаны бекітіп, жылу 
алмастырғыш есігінің қақпағын 
жабыңыз.

 Тазалау кезінде су төгілуі мүмкін. Сондықтан еденге ылғалды жақсы сіңіретін шүберек 
төсеген жөн.
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 Жылу алмастырғыштың ішкі темір бөлшектерін қолдарыңызбен ұстамаңыз. Бір жеріңізді 
кесіп алмас үшін абай болыңыз. Жылу алмастырғышты тазалау кезінде, тиісті қорғаныс 
қолғаптарын пайдаланыңыз.

 Жылу алмастырғыштың темір қабырғаларын дұмыс емес тазаласаңыз, кептіргіш 
машинасын зақымдап алуыңыз мүмкін. Темір қабырғаларын шаң сорғыш секілді қатты 
заттармен баспаңыз.

Жылу алмастырғыштың қабырғаларындағы шаң мен кірді шаң сорғыш, жұмсақ щетка жəне т.б. 
сияқты құралдармен тазалауға болады.
Жылу сорғысының сүзгісі «Жылу сорғысының сүзгісін тазалау» бөлімінде көрсетілгендей 
шешілгенде, жылу алмастырғышқа қол жеткізуге болады.
Темір қабырғалардың бетін щеткамен жоғарыдан төмен қарай ақырындам жүргізіңіз. Қатты күш 
салсаңыз, темір қабырғалар майысып, зақымдануы мүмкін.

 Əр жиырма рет кептірген сайын, жылу алмастырғышты тазалап тұрыңыз.
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 Конденсат ыдысындағы суды ішуге болмайды. 

 Конденсат ыдысына химиялық заттар немесе хош иісті заттар қоспаңыз.
Су ыдысы ауыр. Су ыдысын бір деңгейде ұстап тұрып, екі қолыңызбен ақырындап 
шығарыңыз.
Су толған ыдысты шығару кезінде абай болыңыз. Ол ауыр болғандықтан, оны құлатыр 
алсаңыз, жарақаттануыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Кептіргіш машинасы « » ақпараттық кодын көрсетіп, кептіру кезінде тоқтап қалса,
су ыдысын босатып, Іске қосу/Кідірту түймесін басыңыз. « » ақпараттық коды өшеді жəне
кептіргіш машинасы кептіруді жалғастырады.

Суды ағызу шлангісі тікелей құбырға жалғанған болса, конденсат ыдысын босатудың қажеті жоқ 
(«ОРНАТУ ЖƏНЕ ЖАЛҒАУ/Конденсатты ағызу» бөлімін қараңыз).

 Əр кептіру циклінен соң, конденсат ыдысын босатыңыз.

Конденсат ыдысы толы болса, кептіру бағдарламасы автоматты түрде кідіртіледі. 
Дисплейде таңба « » жанып, конденсат ыдысы босатылуы керектігін көрсетеді.

1 Конденсат ыдысын кептіргіш 
машинасынан алыңыз.
Су ыдысының тұтқасын жартылай 
сыртқа шыққанға дейін бір қолмен 
тартыңыз.
Су ыдысы жартылай сыртқа шыққан 
кезде, ыдыстың астыңғы жағынан екінші 
қолмен ұстап тұрып, екі қолмен сыртқа 
шығарыңыз.

2 Суды ағызу тетігі арқылы суды төгіңіз де, 
су ыдысының ішін тазалаңыз.
Жылы суға сəл бейтарап детергенттерді 
араластырыңыз. Су ағызу тетігі арқылы 
су ыдысына аралас суды құйып, 30 
минутқа қалдырыңыз. Содан кейін, 
ыдысты таза сумен шайып, толықтай 
кептіріңіз.

3 Конденсат ыдысын қайтадан орнына 
салыңыз.
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Кептіргіш машинасының сыртын жұмсақ ылғалды мақта матамен тазалаңыз.

 Құрылғыны зақымдауы мүмкін ерітінділерді немесе тазалағыш заттарды қолданбаңыз 
(тазалағыш құрал өндірушілері берген ұсыныстар мен ескертулерді ұстаныңыз).

Барлық бөлшегін құрғақ етіп жұмсақ матамен сүртіңіз.

 Құрылғыны тазалағанда, суды молынан пайдаланбаңыз!
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Сыртқы факторлар (мысалы электр желісі) түрлі қателер тудыруы мүмкін (АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ 
КЕСТЕСІН қараңыз). Бұл жағдайда:

Құрылғыны өшіріп, бірнеше секунд күтіңіз.
Құрылғыны қайта қосып, кептіру бағдарламасын қайталап іске қосыңыз.
Қателердің көбісін пайдаланушының өзі шеше алады (АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ КЕСТЕСІН қараңыз).
Қате қайталанатын болса, уəкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.
Жөндеу жұмыстарын тек уəкілетті техник маман жасауы тиіс.
Құрылғыны дұрыс емес жалғау немесе пайдалану себебінен жасалатын жөндеу жұмыстары
немесе кепілдік шағымдары кепілдік шарттарына жатпайды. Бұл жағдайда жөндеу ақысын 
пайдаланушы төлеуі тиіс.

 Сыртқы факторлардан (найзағай соғуы, электр желілерінің істен шығуы, табиғи апаттар 
жəне т.б.) туындаған қателер немесе ақаулар кепілдікке жатпайды.
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 Қуат көзінің жалғауын тексеріңіз.
 «Іске қосу/Кідірту» пернесі басылғанына көз жеткізіңіз.
 Есіктің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.
 Сақтандырғыш күйіп кеткен, ажыратқыш бұзылған 
немесе электр қуаты өшіп қалған.

 Бағдарлама параметрінің дұрыстығын тексеріңіз.
 Барабанда киім бар екеніне көз жеткізіңіз.

 Бағдарлама параметрінің дұрыстығын тексеріңіз.
 Кластерлерде көп киім қыстырылып қалуын тексеріңіз.
 Сүзгінің тазаланғанын тексеріңіз.
 Кейбір бағдарламаларда кептіруден кейін салқындату 
кезеңі бар.

 Киімнің жуу процесінде сығудан өткеніне көз жеткізіңіз.
 Бағдарлама параметрінің дұрыстығын тексеріңіз.
 Киімдердің тым көп емес екеніне көз жеткізіңіз.
 Кір дұрыс сұрыпталмаған. Оңай кептірілмейтін киімдер 
оңай кептірілетін киімдермен араласып кеткен.

 Ауыр маталы кірлер көп салынған.
 Сүзгінің тазаланғанын тексеріңіз.

 Қалған уақыт киімнің түріне, жүктемесіне, ылғал 
деңгейіне жəне сыртқы температураға байланысты 
өзгеруі мүмкін, бұл — қалыпты құбылыс.

 Киім тым ұзақ кептірілді. Кептіру уақытын азайтып 
көріңіз. 

 Цикл аяқталғаннан кейін, киім құрылғыда тым ұзақ 
уақыт қалып қойған.

 Кірлер кептірілгенде автоматты тоқтайтын 
бағдарламалар үшін кептіру ұзақтығы стандартты 
ортаға, бастапқы кірдің ылғалдылығына, жүктеме 
массасына жəне түріне қарай есептеледі. Шарттар 
өзгерген жағдайда, кептіру уақыты автоматты түрде 
реттеледі. Нақты уақыт пен дисплейдегі уақыт 
арасындағы өзгешелік қалыпты жағдай, ол кептіру 
əсерінің оңтайлы болуын қамтамасыз етеді.
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 Тиындар, бос түймелер, шегелер жəне басқа заттар 
іздеңіз жəне оларды дереу алып тастаңыз.

 Түк сүзгісін тексеріңіз. Ішінде тұрып қалған заттарды 
алып тастаңыз.

 Кептіргіштің тегіс жəне еденде мықтап тұрғанына көз 
жеткізіңіз.

 Барабан мен желдеткіш арқылы өтетін ауаға 
байланысты кептіргіш гуілдеуі мүмкін. Бұл — қалыпты 
жағдай.

 Киім күтімі туралы нұсқаулар сақталмаған. Төмен 
температура немесе қыздырмау параметрін 
пайдаланыңыз.

 Түк сүзгісі дұрыс тазаланбаған.
 Киім дұрыс сұрыпталмаған.
 Кейбір маталарда түк көп жəне түк оңай жабысатын 
маталардан бөлек кептірілуі керек.

 Мата, қағаз, т.б. қалтада қалды.

 Иіс құрылғыда пайдаланылған резеңке материалдан 
туындауы мүмкін. Бұл иіс құрылғыны бірнеше рет 
қолданғаннан кейін кетеді.

 Киімді жуу кезінде өндірушілердің ұсыныстарына 
сəйкес жуғыш затты пайдаланыңыз. Жуғыш затты 
артық пайдалансаңыз, ерімеген жуғыш зат киімге 
жабысып, иіс тудыруы мүмкін.

 Егер киім кептіргіште/кір жуғыш машинада кептіруден/
жуудан кейін қалып кетсе, киімнен иіс шығуы мүмкін. 
Кептіру немесе жуу циклінің соңында киімді дереу 
шығарыңыз.

 Машинадан тура сондай иіс шығатынын тексеріңіз. 
Солай болса, машинаны пайдаланушы нұсқаулығына 
сəйкес тазалаңыз.

 Түк сүзгілерін əрқашан таза ұстаңыз. Егер түк 
сүзгісінде қандайда бір қалдық қалса, ол иіс тудыруы 
мүмкін. Сондай-ақ тазалағаннан кейін түк сүзгісін 
толық құрғатыңыз.

 Бағдарлама кідіртілгенде, параметрлерді өзгерте 
алмайсыз. Пайдалану кезінде бағдарламаны немесе 
функцияны ауыстыру немесе жұмыс істеп тұрғанда 
қуат өшкен соң, бағдарламаны іске қосу үшін қажетті 
бағдарлама мен функцияны таңдап, бағдарламаны 
қосыңыз.
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Сенсор 
істемейді

 Сатудан кейінгі қызмет орталығына 
хабарласыңыз.

F22

Қалыптан тыс 
жазу көрсету, 
моторды басқару 
тақтасы жəне 
қуат тақтасы

 Бағдарламаны таңдау тұтқасын « » күйіне 
бұрап, «Іске қосу/Кідірту» түймесін қайтадан 
басыңыз.

 Қате жойылмаса, сатудан кейінгі қызметке 
хабарласыңыз.
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Сервис орталығына хабарласқан кезде, құрылғыңыздың деректерін ұсыныңыз (1).

Түрі, коды/идентификаторы, моделі жəне сериялық нөмірі кептіргіштің артында 
көрсетілген.

 Жөндеу үшін өндіруші мақұлдаған қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.

 Құрылғыны дұрыс емес жалғаудан немесе дұрыс емес пайдаланудан туындаған жөндеу 
жұмыстары немесе кепілдік бойынша сұраулар кепілдік жағдайға жатпайды.
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Кесте түрлі жылдамдықта сығылатын түрлі жүктемелері бар сынақ кір киім-кешекті кептірудің 
қуат тұтынысын жəне ұзақтығын көрсетеді.

Келесі талаптар төменде көрсетілген бағдарламаларға қолданылады.

Кіретін ауа температурасы Бөлме температурасы

Кіретін ауа ылғалдылығы 50-60%

Кептіру температурасы Əдепкі

Бағдарламалар Көлемі Сығу
(айн/мин)

Бағдарлама 
тұтынысы, 
шамамен
(кВтсағ)*

Бағдарлама 
ұзақтығы, 
шамамен
(сағ:мин)*

 хлопок (мақта) 1200 1,40 3:02
1400 0,78 1:49
1400 0,58 1:20

синтетика 1000 0,70 1:36
1000 0,35 1:00

деликатное (нəзік) 1000 0,40 1:15

быстрая 30' (жылдамдық 
30') 1400 0,28 0:41

рубашки (жейделер) 1000 0,30 0:50

полотенца (орамалдар) 1000 1,05 2:15
1400 0,75 1:39
1400 0,39 1:10

постельное белье (төсек 
жабдықтары)

1400 1,15 2:32
1400 0,70 1:35

спорт (спорттық киімдер) 1000 0,59 1:35

автоматическая 
(автоматты кептіру)

1000 0,90 2:20
1400 0,70 1:50
1400 0,40 1:10

детское (нəресте) 1000 0,70 1:48

    Толық жүктеме

    Жартылай жүктеме

    Кіші жүктеме

 Кір киім-кешектің, сығу жылдамдығының, қуат берудің, температураның жəне ылғалдылықтың типі жəне 

көлемі туралы ақпараттың ауытқуына байланысты, өлшенетін бағдарламаның ұзақтығы мен қуат тұтынысы 
кестеде көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.
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Қуатты барынша үнемдеу арқылы арқылы кептіру үшін əр жүктеген сайын ұсынылған кірлер 
көлемін кептіріңіз. (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН ҚАРАҢЫЗ).

Бұл құрылғыда деформациялануы мүмкін нəзік материалдардан жасалған кір заттарды 
кептірмеңіз.

Кірді жуу кезінде, кондиционерді пайдаланудың қажеті жоқ, өйткені кір заттар кептіргіш 
машинасынан жұмсақ əрі үтіктелген болып шығады. Киімдерді кептірер бұрын дұрыс, оларды 
жақсылап сығыңыз. Сонда кептіру уақыты қысқарақ жəне қуат қуат шығыны азырақ болады. 
Тиісті кептіру бағдарламасын таңдау арқылы шамадан тыс кептірудің, киімді кішірейтіп 
жіберудің жəне үтіктеу қиындықтарының алдын алуға болады.

Сүзгілерді үнемі тазалап отыру арқылы кептіру уақытын оңтайлы етуге жəне қуат тұтынысын 
барынша азайтуға болады.

Кір көлемі Кішкене ғана болса немесе бір ғана зат салынса, сенсор кірдегі нақты ылғалдылық 
деңгейін анықтай алмауы мүмкін. Бұндай жағдайларда уақыт бағдарламасын пайдалану 
арқылы кептіру ұсынылады. 
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 қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге, кəдеге жаратуға немесе 
жоюға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Осы мақсатта 
қаптама материалдары тиісінше таңбаланған.

Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы  өнімді тұрмыстық 
қалдықтармен тастауға болмайтынын көрсетеді. Бұйымды қалдық электр 
жəне электрондық жабдықты жергілікті қайта өңдеу орталығына апарыңыз.

Құрылғыны пайдалану мерзімінен кейін  жаратқан кезде, барлық 
қуат сымын алып, есіктің ысырмасы мен қосқышын бұзып, балалардың 
қауіпсіздігі үшін есіктің құлыпталып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымды  дұрыс жарату қоршаған ортаға жəне адамдардың 
денсаулығына бұйымды кəдеге дұрыс жарату кезінде туындауы мүмкін 
жағымсыз əсерлердің алдын алуға көмектеседі. Қалдықтарды кəдеге жарату 
туралы толық ақпарат алу үшін қалдықтарға жауапты тиісті муниципалдық 
органға, қалдықтарды жою қызметіне немесе бұйымды сатып алған дүкенге 
хабарласыңыз.
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Сауда белгісі

Номиналды сыйымдылығы (кг) 8

Ауамен желдетілетін/конденсаторлық барабанды кептіргіш конденсатор

Энергия тиімділігі рейтингісі A++

Орташа жылдық энергия тұтынуы (кВт/сағ)(1) 235,0

Автоматты/автоматты емес барабанды кептіргіш Автоматты 

Толық жүктеме кезіндегі стандартты мақта бағдарламасының қуат 
тұтынуы (кВт/сағ) 1,92

Жартылай жүктеме кезіндегі стандартты мақта бағдарламасының 
энергия тұтынуы (кВт/сағ) 1,08

Өшіру режиміндегі қуат тұтынуы (Вт) 0,49

Күту режимінде қуат тұтыну (Вт) 0,59

Күту режимінің ұзақтығы (мин)(2) 5

Стандартты кептіру бағдарламасы(3)  хлопок (мақта)

«Толық жəне жартылай жүктеме кезіндегі стандартты мақта 
бағдарламасының» орташа ұзақтығы (мин) 160

«Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы» ұзақтығы 
(мин) 208

«Жартылай жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы» 
ұзақтығы (мин) 124

G (тиімділігі төмен) жəне A (тиімділігі жоғары) шкаласындағы 
конденсация тиімділігі рейтингісі B

Пайызбен берілген «толық жүктемедегі стандартты мақта 
бағдарламасының» орташа конденсация тиімділігі 85

Пайызбен берілген «жартылай жүктемедегі стандартты мақта 
бағдарламасының» орташа конденсация тиімділігі 85

Пайызбен берілген «толық жəне жартылай жүктемедегі стандартты 
мақта бағдарламасына» арналған орташа конденсация тиімділігі. 85

Дыбыс қуатының деңгейі (дБ)(4) 64

Кірістіріп орнату ЖОҚ
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(1) Толық жəне жартылай жүктеме кезінде стандартты мақта бағдарламасының 160
кептіру цикліне жəне төмен қуат режимдерін тұтынуға негізделген. Əр циклге арналған
нақты қуат тұтыну құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты.
(2) Тұрмыстық кептіргіш қуат басқару жүйесімен жабдықталса.
(3) Толық жəне жартылай жүктеме кезіндегі «стандартты мақта бағдарламасы» —
негізінде техникалық ақпараты бар паспорттық тақтайшасы мен парақшасы əзірленетін
стандартты кептіру бағдарламасы. Бұл бағдарлама қалыпты дымқыл мақтадан
жасалған кірді кептіруге қолайлы жəне мақталы киімдер үшін энергияны тұтыну
тұрғысынан ең тиімді бағдарлама болып саналады.
(4) Толық жүктеме кезіндегі стандартты мақта бағдарламасына арналған.
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