


18. Перед техническим обслуживанием или разборкой питание должно быть отключено, и 
работы должны выполняться только профессиональными специалистами.
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Установка горелок на варочной 
поверхности
Установите горелки на место и убедитесь, что 
они правильно расположены над запальником 
(S) и термопарой (T). Запальник (S) должен быть 
чистым для бесперебойного искрообразования.
Проверьте зажигание и пламя горелки на 
правильность работы. Если горелка установлена 
правильно, она не будет вращаться на своих 
опорах.
Горелка Wok не помещается над запальником 
или термопарой, а должна быть установлена на 
опоры.

Горелка Wok

N

L

PE

N

L
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Проверка варочной панели на герметичность
Перед подключением варочной панели к источнику газа убедитесь, что все регуляторы находятся в по-
ложении ВЫКЛЮЧЕНО. После окончательного подключения газа включите подачу газа и проверьте все 
соединения в трубках для подачи газа на наличие утечек с помощью мыльного раствора.
ВАЖНО!
Во избежание повреждения имущества или серьезных травм никогда не используйте для проверки 
спички или открытый огонь.  При обнаружении утечки затяните соединение или отвинтите его, нанесите 
больше герметика, снова затяните соединение и повторно проверьте его на утечку.
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Fig.13

(HHX-M64RNVX/HHX-M64RFVLX/HHX-G64RFVLB)5. Никогда не пытайтесь перейти от символа  сразу к 1 или от 1 сразу к символу .

Внимание при разборке поверхности варочной панели!
(HHX-G64RFVLB HHX-M64RFVLX)
Если варочную панель необходимо открыть для техобслу-
живания, удалите стопорное кольцо вала корпуса клапана 
с помощью плоскогубцев (рис. 13), а затем снимите крепеж-
ные винты на каждой горелке;
При установке сначала закрепите винты каждой горелки, 
а затем установите узел лампы на вал корпуса клапана, что-
бы верхняя поверхность узла лампы «  OFF» была направ-
лена в сторону положения «●» на поверхности варочной 
панели.  Используйте плоскогубцы для стопорного кольца 
при его установке (рис. 13) на вал корпуса клапана.
Выполнение вышеперечисленных операций требует привле-
чения профессионального специалиста.

Стопорное 
кольцо

Стопорное 
кольцо





    Продукция соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза. 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.33377/24 от 13.02.2024 действует до 

12.02.2029
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Продукция соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.33377/24 от 13.02.2024 действует до

12.02.2029
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или на сайте: https://haieronline.ru или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru





18. Техникалық қызмет көрсету немесе бөлшектеу алдында қуатты өшіру керек, және 
жұмысты тек кәсіби мамандар орындауы керек.
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Оттықтарды плитаға орнату
Оттықтарды орнына қойыңыз және олардың 
тұтандырғыш (S) және термопара (T) үстінде 
дұрысорналасқанына көз жеткізіңіз. 
Тұтандырғыш (s) үздіксіз ұшқын шығару үшін 
таза болуы керек.
Оттықтың тұтануы мен жалынының дұрыс 
жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер оттық 
дұрыс орнатылса, ол тіректерінде 
айналмайды.
Wok оттығы тұтандырғыштың немесе 
термопараның үстіне қойылмайды, бірақ 
тіректерге орнатылуы керек.

Wok оттығы

N

L

PE

N

L
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Пісіру панелінің саңылаусыздығын тексеріңіз.
Пісіру панелін газ көзіне қоспас бұрын, барлық реттегіштердің ӨШІРУЛІ күйінде екеніне көз жеткізіңіз. 
Газды түпкілікті қосқаннан кейін, газ беруді қосыңыз және сабын ерітіндісінің көмегімен газ беру құбырла-
рындағы барлық қосылыстардың жылыстауын тексеріңіз.
МАҢЫЗДЫ!
Мүлікке зақым келтірмеу немесе ауыр жарақат алмау үшін ешқашан сіріңкелер немесе ашық отты пайда-
ланып тексермеңіз.  Егер жылыстау анықталса, қосылымды қатайтыңыз немесе бұраңыз, тығыздағышты 
көбірек жағыңыз, қосылымды қайтадан қатайтыңыз және жылыстауды қайта тексеріңіз.
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Fig.13

Пісіру панелінің бетін бөлшектеу кезінде назар аударыңыз!
(HHX-G64RFVLB HHX-M64RFVLX)
Егер пісіру панелін техникалық қызмет көрсету үшін ашу қажет 
болса, клапан корпусының білігінің бөгеткіш сақинасын тістеуік-
тің көмегімен алыңыз (13-сур.), содан кейін әр оттықтағы бекіту 
бұрандаларын алыңыз;
Орнату кезінде алдымен әр оттықтың бұрандаларын бекітіңіз,  
содан кейін шам торабын клапан корпусының білігіне ор-
натыңыз, сонда «OFF» шам торабының жоғарғы беті пісіру 
панелінің бетіндегі «●» күйіне қарай бағытталады.  Оны клапан 
корпусының білігіне орнатқан кезде бөгеткіш сақинасының 
тістеуіктерін пайдаланыңыз (13-сур.). Жоғарыда аталған опера-
цияларды орындауға кәсіби маманды жұмылдырыңыз.

Бөгеткіш 
сақина

Бөгеткіш 
сақина

(HHX-M64RNVX/HHX-M64RFVLX/HHX-G64RFVLB)5. Ешқашан  таңбадан бірден 1-ге немесе бірден 1-ден  таңбасына өтуге тырыспаңыз.
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 8-800-070-01-29 (PK)

https://haieronline.kz/






