
Соединительный элемент «Haier», модель: CK-1, CKS-1

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 РУССКИЙ 

Перед установкой комплекта штабелирования необходимо прочитать следующие инструкции:  

1. Необходимо следовать инструкциям по установке для каждого отдельного устройства. Инструкции

по установке стиральной и сушильной машины поставляются отдельно с каждым изделием.

2. Предназначенное для установки место должно быть обеспечено необходимым оборудованием: 
водозаборником, сливом и розеткой.

3. При расчете места для установки следует учесть пространство, необходимое для шлангов, труб

и шнуров питания.

4. Перед установкой комплекта штабелирования и сушильной машины сверху необходимо выставить 
стиральную машину в уровень в предназначенном для этого месте.

5. Не класть на доску тяжелые предметы (максимальная нагрузка - 7,5 кг).

6. Соединительный элемент предназначен для установки сушильной машины в колонну (сверху)
на стиральную машину Haier с глубиной верхней крышки не менее 45 см и шириной 59,5 см. Актуальный 
список моделей стиральных и сушильных машин подходящих для установки в колонну с использованием 
соединительного элемента вы можете уточнить в информационном центре Haier.
Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке
в колонну сушильной машины с использованием стиральной машины несоответствующей торговой 
марки, глубины и ширины.

ВНИМАНИЕ!   Доска для стирки выдерживает максимальный вес 7,5 кг. Сушильную

машину устанавливают на верхнюю часть стиральной машины. 

В комплект штабелирования входят следующие детали: 

1. Набор для сборки комплекта штабелирования с выдвижной доской.

2. Саморезы × 6.

3. Инструкции по монтажу.

Инструкции по монтажу 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Установку комплекта штабелирования должны производить два 

человека. 

1. Установить направляющие комплекта штабелирования и доску поверх стиральной машины.

Убедиться, что две стороны и передняя часть комплекта штабелирования выровнены по верхней

части стиральной машины (рис.1).

2. Прикрепить две направляющие к верхней части стиральной машины 4 прилагаемыми винтами (рис. 2).
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3. Открутить два винта спереди на передней панели сушильной машины. Установить сушильную машину

на направляющие комплекта так, чтобы ножки сушильной машины надежно закрепились в отверстиях

направляющих комплекта штабелирования. Затем прикрутить два винта к передней панели и закрепить

заднюю часть сушильной машины двумя винтами из комплекта поставки (рис. 3).
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Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать 
оригинальные запасные части. При обнаружении проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр: 
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
— на сайт www.haier-europe.com , где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских 
табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. 
В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия 
без дополнительного уведомления.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней 
манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. 
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков 
и механических повреждений.

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев от даты покупки.
Срок службы 12 месяцев.
Дата изготовления указана на упаковке.
Сделано в Китае.

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.» 
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/ импортер: ООО «ХАР», 
121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: 
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz



"Haier" жалғағыш элементі, модель: CK-1, CKS-1

 ҚАЗАҚ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:

Қаттауға арналған жинақты орнату алдында келесі нұсқаулықты оқу қажет: 

1. Әрбір жекелеген құрал үшін орнату бойынша нұсқаулыққа жүгініңіз. ір жуатын және кептіретін машинаны

орнату бойынша нұсқаулықтар әрбір жобаға жеке беріледі.

2. Орнатуға арналған орын қажетті құралмен: су жинағышпен, ағызғышпен және розеткамен

жабдықталғанына кӛз жеткізіңіз.

3. Орнатуға арналған орынды есептеу кезінде құбырішектер, құбырлар және қуат кӛзі шнурлары үшін

қажетті кеңістікті назарға алуды ұмытпаңыз.

4. Қаттауға арналған жинақты орнату және үстінен кептіргішті орнату алдында, алдымен кір жуатын

машинаны оған арналған орында түзетіп қойыңыз.

5. Тақтайға ауыр заттарды қоймаңыз (максималдық жүктеме - 7,5 кг)

6. Байланыстырушы элемент кептіру машинасын бағанға (үстіңгі), үстіңгі қақпақтың тереңдігі кемінде 45 см
жəне ені 59,5 см болатын Haier кір жуғыш машинасына орнатуға арналған. Қосқыш элементті пайдаланып
бағанға орнатуға жарамды кір жуғыш жəне кептіру машинасы модельдерінің ағымдағы тізімін Haier
ақпарат орталығынан тексеруге болады.
Кептіру машинасының бағанына сəйкес келмейтін сауда маркасы, тереңдігі мен ені бар кір жуғыш
машинаны пайдаланып отырып орнатқан кезде өндіруші/импорттаушы/сатушы материалдық немесе
басқа жауапкершілікті көтермейді.

ЕСКЕРТУ! 
Кір жууға арналған тақта максимум 7,5 кг салмақты ұстайды. Кептіргіш 

машинаны кір жуатын машинаның жоғарғы бӛлігіне орнатыңыз.  

Қаттауға арналған жинаққа келесі бӛлшектер кіреді: 

1.Жылжымалы тақтайы бар қаттауға арналған жинақты жинау.

2. Ӛздігінен бұрауыштар × 6.

3. Орнату бойынша нұсқаулықтар.

Орнату бойынша нұсқаулықтар 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қаттауға арналған жинақты орнату үшін екі адам қажет.

1. Қаттауға арналған бағыттаушы жинақты және кір жуатын машинаның үстіне тақтайды орнатыңыз.

Қаттауға арналған жинақтың екі жағы және алдыңғы бӛлігі тегершіктің жоғары бӛлігі бойынша

түзетілгеніне кӛз жеткізіңіз (1-сурет).

2. Тегершіктің жоғарғы бӛлігіне 4 екі сырғыма жинақтағы бұрандалармен бекітіңіз (2-сурет).
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3. Кептіргіштің алдыңғы панелінің алдына екі бұранданы бұраңыз. Жинақтың жоғарғы бӛлігіне кептіргішті

орнатыңыз және кептіргіштің аяқтары жинақты қаттауға арналған бағыттаушылардың тесіктерінде

сенімді бекітілгеніне кӛз жеткізіңіз. Содан кейін екі бұранданы алдыңғы панельге бұраңыз, сосын

кептіргіштің артқы бӛлігін бекіту үшін жеткізілім жинағындағы екі бұранданы пайдаланыңыз (3-сурет).
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4. Тақтайды қайтадан ӛнімдердің арасына қойыңыз.

3-сурет.



Біз сізге Haier қолдау қызметіне жүгінуіңізді және түпнұсқа қосалқы бӛлшектерді пайдалануды 

ұсынамыз.  Егер сіз мәселе қандай да бір мәселе тапсаңыз,  байланысыңыз. 

- авторландырылған дилермен немесе

- біздің байланыс орталығымен:

8-800-070-01-29 (РK),
- www.haieronline.kz, мұнда сіз қызмет кӛрсетуге ӛтінім қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын

сұрақтарға жауап таба аласыз.

Құрылғыдағы тӛлқұжат тақтайшаларын шешпеңіз. Тӛлқұжаттық тақтайшалардың болмауы кепілдік

бойынша наразылықтарды қанағаттандырудан бас тартуға әкелуі мүмкін.

Бұл құжат алдын ала хабарлаусыз ӛзгертілуі мүмкін. Ӛндіруші ӛнімнің құрылымына және құралға алдын

ала хабарлаусыз ӛзгерістер енгізу құқығын ӛзіне қалдырады.

Ӛнімді ондағы кӛрсетілген ұстау белгілеріне сәйкес түпнұсқа қаптамада тасымалдау және сақтау қажет. 
Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз. Тасымалдау және сақтау атмсофералық 
шӛгінділер мен механикалық зақымданулардан ӛнімді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Тауарға кепілдік мерзім сатып алған күннен бастап 12 айды құрайды.  
Қызмет кӛрсету мерзімі 12 ай. Ӛндірілген күні қаптамада кӛрсетілген. 
Қытайда жасалған. 

Өндіруші: "Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд."
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, 
Циндао, Китай

Қазақстан Республикасындағы уəкілетті ұйым/ импорттаушы: 
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz 
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