
Руководство пользователя 

(для всех моделей серии “A”) 

 

Технические характеристики 

Количество кнопок: 8+1 
Сенсор: оптический 

Тип связи: проводной 
Интерфейс: USB(2.0/3.0) 

Длина кабеля: 1.8м 
Разрешение: 4000CPI 

Скорость обработки: 
2.41 Мегапиксель в 
секунду 

Частота кадров: 6666fps 
Ускорение: 20-23g 

Скорость отслеживания: 60-160 дюймов в секунду 
Частота опроса: 125-1000Гц/сек 
Время отклика: менее 0.2мс 

Память: 160К 
Оптические переключатели: свыше 50млн кликов 

Оптический скролл: свыше 10млн оборотов 
Металлические ножки: свыше 300км 

 

Системные требования:  Windows XP/Vista/7/8/8.1 

Подключение к компьютеру: 

1. Извлеките устройство из упаковки. 
2. На своем персональном компьютере соедините USB-разъем мыши с портом USB 

компьютера. 
3. Устройство самостоятельно определится и будет готово к работе через несколько секунд. 
4. Для использования специальных возможностей устройства необходимо установить 

программное обеспечение с сайта производителя. Ссылку на ПО можно найти на 
специальной карточке, которая есть в комплекте. 

 
Устранение неисправностей 
Если мышь не работает: 

1. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру. 
2. Попробуйте использовать другой USB-порт 

 

Техническая поддержка 

Чтобы задать вопрос службе технической поддержки, посетите  наш сайт: 
http://bloody.com/ru/techsupport.php и наши специалисты ответят в течение 72 часов. 

 


