
Подключение мыши к устройству 

Подключить мышь к устройству можно с помощью интерфейса Bluetooth® LE или нового 

приемника Logi Bolt, выпущенного нашей компанией. 

 

Для подключения по Bluetooth® выполните указанные ниже действия.  

 

 

ШАГ 1 

        Снимите с мыши защитный ярлычок. Устройство автоматически включится. Теперь 

можно выполнить сопряжение, используя канал 1. 

Для подключения с помощью приемника Logi Bolt выполните указанные 

ниже действия. 

 

 

 

ШАГ 1 

Выньте приемник Logi Bolt из отделения под крышкой 

батарейного отсека, но пока не снимайте ярлычок. 

 

 

ШАГ 2 

Вставьте приемник в любой свободный USB-порт на 

компьютере или ноутбуке. 

  

 

ШАГ 3 

Теперь можно снять с мыши защитный ярлычок. Устройство 

автоматически включится. Приемник подключится к каналу 1, 

после чего мышью можно начинать пользоваться. 

 

Установка программного обеспечения Logitech 

Скачайте приложение от Logitech, чтобы настроить мышь и воспользоваться расширенными 

функциями, а также всеми возможностями этого устройства. Чтобы загрузить приложение и узнать 

больше обо всех функциях устройства, перейдите на страницу logitech.com/signature-download. 

https://logitech.com/signature-download

